
一級建築士事務所 東京都登録第 4 5 3 9 号

株式会社 楠山設計
東 京 都 千 代 田 区 神 田 小 川 町 三 丁 目 ２ ０ 番 地 設計図
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301497

坂東消防署庁舎建設工事

Ａ３： A1×1/2
Ａ１： S=1/20、50

EA 001
駐車場上家  平面・立面・断面・屋根伏図
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D10タテヨコ＠200

D13

アスファルト舗装

人感センサー

ＬＥＤ照明ＬＥＤ照明

サイクルストッパーＢ６型

配線
配線

桁

配線

配線

通して配線して下さい。

注）連棟支柱の場合は、

ジョイント金具の下側を

LED照明
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※支柱は現場対応にて長さ調整のこと。

Ｂ側　立面図屋根伏図柱伏図 Ａ－Ａ  間断面図 Ａ側　立面図

※○印部LED照明取付位置

LED照明取付位置

LED照明取付位置

倉庫

駐車場

配置図

ボルト・ナット・座金　

5

支柱1

端部屋根材

9 屋根材Ａ

10 屋根材Ｂ

11

13

陽極酸化・塗装複合被膜

ステンレス鋼線材

陽極酸化・塗装複合被膜

アルミ押出形材（Ａ６０６３Ｓ）
陽極酸化・塗装複合被膜

キャップ類 ＡＳＡ

アルミ押出形材（Ａ６０６３Ｓ）
陽極酸化・塗装複合被膜

アルミ押出形材（Ａ６０６３Ｓ）
陽極酸化・塗装複合被膜

アルミ押出形材（Ａ６０６３Ｓ）
陽極酸化・塗装複合被膜

アルミ押出形材（Ａ６Ｎ０１Ｓ）

3

2

桁

梁
陽極酸化・塗装複合被膜

陽極酸化・塗装複合被膜

アルミ押出形材（Ａ６０６３Ｓ）

アルミ押出形材（Ａ６０６３Ｓ）

梁カバー

梁

陽極酸化・塗装複合被膜
アルミ押出形材（Ａ６Ｎ０１Ｓ）

桁カバー

桁

仕様（材質・塗装）主要部材

主要部材 ・仕上表

アルミ押出形材（Ａ６Ｎ０１Ｓ）
陽極酸化・塗装複合被膜

アルミ屋根カバー

正面水切

求積図

延べ床面積

建築面積

 用途に供する範囲

 
用
途
に
供
す
る
範
囲

9.008㎡2.00　×　4.504　＝

9.008㎡2.00　×　4.504　＝

<必要地耐力＞

G.L.

PF管φ20

配管配線

プルボックス

φ20　配線用開孔

（電気設備工事）

AC100V
一次電源

漏電遮断機

（電気設備）

庁舎内

LED照明（建築、サイクルポート工事）

S=1/20配線図

■支柱（端部） ■連棟支柱（連棟部）

LED照明取付部断面図

桁3

長期設計地耐力　Fc=50ｋN/㎡　

支持層については、敷地内にて平板載荷試験にて確認を行う。

配線

D13

D13　タテヨコ＠200

D10　タテヨコ＠200

駐車場
4台

駐車場上家
4台

<参考型番＞
サイクルポートＬＩＦＴ オープンタイプ
（積雪６００Ｎ/㎡仕様）

2連棟　アルミ屋根

アルミ押出形材（Ａ６Ｎ０１Ｓ）

使用材料及び下地材、接着剤等すべてF☆☆☆☆とする
(家具含む、換気経路とならない収納・室・天井についても同様)

（建築、サイクルポート工事）

（電気設備工事）

（電気設備工事）

器具への配線接続（電気設備工事）


