
電気設備工事特記仕様書

設計用標準水平震度

　施工は、（一社）日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又は

　金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録を

十分な技能及び経験を有した者が行うこと。

　接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセル

添付すること。

こと。

　（原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。）

挿入、埋込みの完了が分かる記録を添付すること。

アンカーボルトを選定すること。

出力、数量等）を記載すること。

　　 敷き均し土　　 　　 　　　管　　種　　別　　　　　　

（１）管路等の敷設に伴う敷き均し土は、標準仕様書のほか下記及び図面特記

　　　行先の表示

　　　アスコン

　　　作成・登録

　　による。

　　圧・弱電回路の標識シートは図面特記による。

　ただし、見えかかり部の塗装については監督員の指示による。

 　　 良質土　　　 

　　硬質ビニル電線管（VE）

　　耐衝撃性塩化ビニル管（HIVE）

　　波付硬質合成樹脂管（FEP）

　　ポリエチレン被覆鋼管（PLP）

（３）照度測定

　　電灯設備工事に際し、新営工事の場合は新設後の、改修工事の場合は改修

　前と改修後の照度測定を下記基準により実施すること。

　ード裏面と塗りしろカバーの間が離れないように施工した場合は、継枠を必

　要としない。

高圧引込

受電電圧

主遮断装置

１０　昇降機設備

（４）本工事にかかる官公庁への諸手続はすべて受注者が代行し、その費用は

　　受注者の負担とする。

（５）特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブル

　　とし、露出部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。

（６）改修工事等を施工する場合、施工する前後に工事対象箇所の写真撮影を

　　行う。また、既設ケーブル等は施工前後に絶縁抵抗、伝送品質等の測定

　　を行い、試験記録を提出する。

（８）受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを

　　行うこと。

　行うものとする。

　重量１００ｋｇを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、

　あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に１か所引張試験を実施する

る。

１６　電線の接続

１７　電線管の接続

１８　残土処分

１９　再生砂・再生

２０　工事カルテ

２１　耐震施工

２２　あと施工アンカー

２３　はつり

２４　改修部分の足場

２５　その他

官公庁等打ち合わせ相手

ｺﾝｾﾝﾄ、電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ、直列ﾕﾆｯﾄ

〃

　　　　　取付高さ（ｍｍ）

・　自動閉鎖設備

〃

・　自動火災報知設備

・　発電設備

・　防犯、入退室管理設備

・　構内情報通信網設備

・　駐車場管制設備

・　構内交換設備

一　　般

・　監視カメラ設備

・　テレビ共同受信設備

・　テレビ電波障害防除設備 台上～中心

　壁付、壁掛型の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として次のとおりとする。

２.４　取付高さ

分電盤、制御盤、開閉器箱

防水型コンセント

復帰ボタン（　　〃　　　）

呼出ボタン（身体障害者用）

〃

〃

（一般）

　〃　　（身体障害者用）

スイッチ（一般）

・　ガス漏れ火災警報設備

（和室）

〃

・　中央監視制御設備

契　約　日　から

〃

・　昇降機設備

床上～中心

床上～中心

廊下表示灯（　　〃　　　）

　　　　　　　　　〃　　　　　　　

〃

・　静止型電源設備

・　受変電設備

・　雷保護設備

・　電熱設備

・　動力設備

・　電灯コンセント設備
〃

測　　点

・　情報表示設備

・　映像、音響設備

名　　　　　　　　称

・　誘導支援、呼出し設備

１.３　工　　期　

〃

１.１　工 事 名

１.２　工事場所

平成○○年　○月　○日　まで

１.６　主任技術者又は監理技術者の専任期間（建設業法により必要になった場合）

　　　１　専任期間の始期

　　　　　請負契約締結の日から、(・　現場施工に着手するまで（現場事務所の設置、資機材の搬入

　　　　　主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。

　　　２　専任期間の終期

　　　　　工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。）、事務手続き、

　　　　　後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。

　　　３　専任期間の中断

　　　　　自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、

　　　　　工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。

１.７　建物概要

　取外し再使用機材は、清掃及び絶縁抵抗測定等を行い、機能が良好なことを

確認した上で取付る。なお、その測定結果表を監督員に提出する。

　　法の適用

　　電子納品

　完成図書の電子納品ガイドライン　　※　適用する　　・適用しない

　完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載する

こと。また、完成図の中に主要機器一覧表（名称、製造者名、形式、容量又は

　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の適用について

　※　適用する（契約金額による）　・　適用しない

※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。

（４）特別管理産業廃棄物　（　　　　　　　　　　　　）

　蛍光管等は再資源化施設等に搬入し、全てリサイクルするものとする。

（１）引渡しを要するもの　（　　　　　　　　　　　　）

（構外搬出処理費は、※本工事　・別途）

　引渡を要するもの以外は構外に搬出し、適切に処理する。

　露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗

装を行わない。

ーブルには、回路の種別、行先の表示を行う。

　ハンドホール、プルボックス及び主要なアウトレットボックス内の電線・ケ

　湿気の多い場所、水を使用する場所及び屋外は、圧着接続し自己融着テープ

　上記以外の場所においては、屋内配線用電線コネクタによる接続をしてもよ

い。ただし、接続はボックス内とする。

したねじなし工法としてもよい。

　屋外におけるケーブルの保護管に用いる厚鋼電線管の接続は、防水処置を施

　埋戻し後の建設残土は、監督員が指示する構内の場所に敷き均しとする。

　再生砂使用に先立ち、１購入あたり１検体の六価クロム溶出試験を行い土壌

の汚染に係る環境基準に適合することを確認すること。

　請負代金が５００万円以上のときは、本工事受注時、変更時及び完成時に

報告する。

工事実績情報として「工事カルテ」を作成し、監督員に承諾を受けた後、

（一財）日本建設情報総合センターに登録するとともに、登録結果を監督員に

　設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針　2014年版」（独立行政

法人建築研究所監修）による。

　なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものと

する。

（１）設計用水平地震力

　機器の重量［kgf］に、設計用水平震度を乗じたものとする。

【備　考】（※１）：水槽類には、オイルタンク等を含む。

　なお、特記なき場合、設計用水平震度は、次による。

（２）設計用鉛直地震力

　設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

３　その他
３．１　他工事との取合区分

　　　　発注図又は工事区分表による。

３．２　図面上の縮尺

　　　　図面上の縮尺は、発注図の大きさを日本工業規格Ａ１版とした縮尺とする。

３．３　疑義

　　　　本特記仕様書、特別共通仕様書及び標準仕様書等において疑義が生じた場合は、

　　　　監督員と協議するものとする。

（２）地中電線路には、ケーブル埋設標及び標識シートを設ける。ただし、低

を巻き付けたうえで絶縁テープ巻きとする。

　重要機器

　　・配電盤　・発電装置(防災用) ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置

　　・交換機　・火災報知器受信機 ・中央監視装置 ・太陽光発電装置

　上層階の定義は次による。

　　2～6階建の場合は 上階、7～9階建の場合は上層２階、10～12階建の場合

　は上層３階、13階建以上の場合は上層４階とする。

機器種別

2.0   2.0

水　槽　類

防振支持の機器

（※１）

 1.0     1.0 

1.5   1.0

水　槽　類

防振支持の機器

1.5   1.0

1.5   1.5

1.5   1.0

（※１）

1.0   0.6

2.0   1.5

機　　　　　器

水　槽　類

防振支持の機器

中間階

1.5   1.0

　設置場所

地下・１階

機　　　　　器

上層階

1.5   1.0

1.0   0.6

屋上及び塔屋

機　　　　　器

1.5   1.0

（※１）

0.6   0.4

2.0   1.5

1.0   0.6

2.0   1.5

1.0   0.6

1.0   0.6

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

１　工事概要

（台上）　　　　　　　　　〃　　　　　　　

　〃　　（人感センサー切換用）

端子盤

　本工事に必要な電力及び水などの費用は、受注者の負担とする。

２.３　工事別一般事項（特記事項選択項目は、○印のついたものを適用する）

　　項　　　　　目　　 　　　　　 　　　　　特　　　　記　　　　事　　　　項　　　　　　　　　　 

（１）配線器具

　トは複式を使用してもよい。

　　フラッシュプレートは原則としてステンレス又は新金属を使用する。

　　コンセント器具に具備されている送り配線端子は使用してはならない。

　　スイッチ・壁付コンセント(2P15A)は連用形とする。なお、２口コンセン

（２）照明器具

　　防災用照明器具は、建築基準法による非常用照明器具及び消防法による誘

　導灯とし、関係法令に適合したものとする。

　　分電盤の塗装色は、監督員の指定した色とする。

　　天井又は壁埋込みの場合のボックスは、塗りしろカバーと仕上り面とが

　１０ｍｍ程度以上離れる場合は継枠を使用する。ただし、ボード張りで、ボ

　　ケーブルころがし配線で、位置ボックスの図面特記がなく、かつ、照明器

　具に送り配線端子が具備されている場合は、位置ボックスを省略しても良い。

（１）動力制御盤及び開閉器箱の塗装色は、監督員の指定した色とする。負荷

　　用送り端子台は１負荷につきＵ・Ｖ・Ｗ・Ｅの４Ｐを原則とする。

（２）電動機等各負荷までの接続は、本工事とする。ただし、制御盤以降が別

　　途工事の場合は、当該制御盤の電源側接続までとする。

（１）受雷部突針はＬＲ１とする。

（２）水平導体又はメッシュ導体は、太さ３８mm2以上の銅より線、ｔ3×25mm

　　以上の大きさの銅帯又はt4×25mm以上の大きさのアルミ帯とする。

（３）引下げ導線は、太さ２２mm2以上の銅より線を使用する。

負荷開閉器(PAS)

変圧器設備容量

柱上用高圧気中

引込み口は、設計図に示された位置を電力会社に

再確認する。また、ケーブル等の埋設及び、その

端末処理は監督員の立会いのうえで施工する。

（端末処理　　・耐塩用　　　　・一般用　　）

交流３相３線式　６.６kV　５０Hz

定格電圧　７．２kV　　定格電流　　　A

定格電圧　　　　kV　　定格遮断電流　　　kA

動力用　　　　　kVA×　　台　　　　

電灯用　　　　　kVA×　　台　

高圧進相コンデンサ　　　　kVar×　　台

直列リアクトル　　・６％　　・１３％

　　　　　　　　　　kVar×　　台

ネットワーク機器を盤内等に収納する場合は、放熱、耐塵等を考慮する。

・直流電源装置　　・交流無停電電源装置

・（概要）

・　燃料電池発電装置　　　・　熱併給(ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ)発電装置

・　太陽光発電装置　　　　・　風力発電装置

局線電話の引込位置は、第一種電気通信事業者と打合せのうえで施工する。

（１）所轄する消防署と打合せのうえ、各関係条例等に従い施工する。

（２）総合盤内の接続は端子を使用し、回路名を記入しておくものとする。

（３）ガス漏れ警報設備の動作試験は、原則としてガス納入業者立会いのうえ

　　で行うものとする。

準仕様書（機械設備工事編）による。

　特記なき場合の施工は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標

（４）分電盤

（５）継枠

（６）位置ボックスの省略

・　ガスタービン発電装置　・　マイクロガスタービン発電装置

・　ディーゼル発電装置　　・　ガスエンジン発電装置

　　し、監督員の承諾を受ける。

（１）施工に先立って建築及び関連設備の業者と打合せのうえで施工図を作成

（２）本工事に使用する製作品は、事前に製作図を監督員に提出し、承諾後製

　　作する。

（３）本工事に使用する機器は、事前に性能等を記した機器仕様書を監督員に

　　提出し、承諾後施工する。

　機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督員

得た上で、　・使用できる。　　※使用できない。

　契約図書中の山砂の類、砂利、砕石及びアスコンに代替し、監督員の了解を

　受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後１４日まで、これを

火災が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出す

１.４　工事科目（○印の付いたものを適用する）

特定の施設 一般の施設

１.８　工事概要

２　工事仕様

・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。）

項　　　　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

とする。なお、資材名、製造所名および発注先を記載した報告書を監督員に提

出し承諾を受けるものとする。

　使用機材等については、アスベスト含有の有無を確認し、アスベストを含む
機材等は使用しないこと。
　「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく特定調達品
目に該当する機材を使用する場合は、原則として、その判断の基準、配慮事項
を満たすこと。

　本工事に使用する機材等は、設計図書に規定するもの又はこれと同等のもの

施工時間

３　工事用電力・水

２　施工条件

１　機材等

６　監督員事務所

７　保　　険

８　再使用機材

１５　回路の種別

　すべて受注者の負担とし、構内につくることができない。

　※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。

  （２）外部足場　※ Ａ種(枠組足場)　・Ｂ種(単管本足場)　・Ｃ種　・Ｄ種

  （１）内部足場　※ 脚立足場　　　

※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法等に関するガイドライン」につい

　て」（厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日）の「手すり先行工法等

　に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基

　準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組

　立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関

　する基準」の２の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により

  本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。

　の承諾を受けるものとする。

を実施してから、ダイヤモンドカッターを使用すること。

　既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴明けは、原則としてＸ線撮影調査

４　工事用仮設物

５　足場・さんばし類

(仮称)古河消防署駅西出張所建設工事

古河市本町一丁目4434番地17

（共通仮設費率の算定に用いる工期　令和　年　月　日から令和　年　月　日まで）

(配管･ルート確保)

(配管･ルート確保)

(配管･ルート確保)

（２）買取処分をするもの　（     　　　　　　　）

（３）再生資源化を図るもの（     　　　　　　　　　）

     ・   学校環境衛生基準

  ・　JIS C 7612 「照度測定方法」

　本工事で　・設ける（規模　　　　　　　　　）　※ 設けない

　・ 本工事とする。

９　建設リサイクル

　　　塗装

１２　金属電線管の

１３　鍵

１４　地中電線路

(上端1,900以下)1,500 (上端1,900以下)1,500

公営住宅

１,０００

１,２００

２,０００

２,０００

   ２００

   ５００

   ４００

   ９００

２,０００

１,８００

   ５００

２,０００

１,８００

２,０００

   １５０

   ３００

   １５０

１,１００

１,３００

   ５００

   ９００

（１）この工事は特記仕様書、図面によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）、
　　  公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）、公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）

　　  （以下「標準仕様書等」という。）及び監督員の指示に従い施工する。
（２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用する。

（３）法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において 新のものを適用する。

２.１　共通仕様

２.２　特記仕様（特記事項の選択項目は、○印のついたものがなければ※印を適用し、・印のものは適用しない。

　調達する工事材料は、茨城県産とするよう努めるものとする。

また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。

　盤等の鍵は、別途工事の鍵との整合を極力図るものとする。

・　指令通信機器配管設備

・　拡声設備

（７）調達する工事材料は、茨城県産とするよう努めるものとする。

　※ 行政機関の休日に関する法律（S63第91号）に定める行政機関の休日以外。

　・ 上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。

１０　完成図書の

１１　発生材処理

　　・同時期発注の関連工事：建築工事、機械設備工事

　　以上のことを留意し、工程管理、安全管理に万全を期すること。

８　構内交換設備

９　自動火災報知設備、

　　ガス漏れ火災警報

　　設備、拡声設備

　　（非常放送設備）

７　発電設備

６　静止型電源

　　設備

５　構内情報通信

　　網設備

４　受変電設備

３　雷保護設備

２　動力設備

　　設備

１　電灯コンセント

　　　　　又は仮設工事等が開始されるまで）の期間　・令和　　年　　月　　日までの期間）については、

１.５　指定部分　　　・ 無　　・有（　　　　　　　　　工期：令和　　年　　月　　日）

建築図参照

(仮称)古河消防署駅西出張所建設工事における電気設備工事一式｡

一級建築士事務所 S=工事名

DATE

No.図　名

ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ＆ＳＹＳＴＥＭＳ

APPR CHKD DRAWN

******

(仮称)古河消防署駅西出張所建設工事

電気設備 特記仕様書

N･S

東京事務所

本　　　社
千葉市中央区栄町36番10号

TEL 043-201-1277
FAX 043-201-1280

TEL 03-3510-1336
FAX 03-5201-1013

東京都中央区日本橋本町4丁目7番10号

株式会社 カトウ建築事務所

一級建築士 NO.130206 加藤 義道

千葉県知事登録　No.1-1709-4702

E-001



配置図　　S=1/100

駐輪場

駐 車 場

暗 渠（水路）

洗い槽

ホース

▼

事務室

風除室

書庫

救急消毒室

PS

食堂

出動準備室

女性

男性

資機材倉庫

トイレ

トイレ

救急自動車

消防自動車

倉庫1

倉庫2

MHMH

MH

MH

MH

油庫

ゴミ庫

プロパン置場

延
焼

ラ
イ

ン
延

焼
ラ

イ
ン

車庫

女性
トイレ

階段室

18

洗濯
脱衣

UB UB

廊下

男性
トイレ

倉庫3

屋上訓練場

12

11

RD

RD

21燃料槽

発電機

仮眠室1

多目的室

女性仮眠室

洗面洗濯

脱衣
PS

EPS

受水槽

植 栽

旗ポール

館銘サイン

掲示板

真 

北

１Ｐ－１

２ＬＴ－１

１ＬＴ－１

E

ﾎｰｽ乾燥塔制御盤

E

13

ＲＰ－１

EM-CEE2ﾛ-3C (G22)

ED

3P
20A

EM-CEE2ﾛ-4C (PF22)

2

5.5

記 　 号 名 　 称  ・  仕 　 様

電灯分電盤

動力制御盤

引込柱

外灯

ハンドボール

コンクリート製

接地工事

地中埋設標

引込開閉器盤及び総合盤

LFn フロートレススイッチ ｎは極数を示す。

プルボックス nn は、ｎ００ﾛ×ｎ００ を示す。

尚、ＷＰ(防水型)はＳＵＳ製とする。
nn

記 号 電 気 容 量機 器 名 称

3φ200VPF-1 有圧扇

※ 空調室外機接続部分には２種金属製可とう電線管（ビニル被覆有・防水）を使用すること。

動力機器配線表“１Ｐ－１”

0.245kW

記 号

空冷ヒートポンプエアコン

空冷ヒートポンプエアコン

空冷ヒートポンプエアコン

空冷ヒートポンプエアコン

電 気 容 量機 器 名 称

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

3φ200V

動力機器配線表“ＲＰ－１”

PAC-3

PAC-3

PAC-2

PAC-1

WPU-1

0.81kW

0.81kW

2.10kW

3.49kW

0.75kWx2

配 管 配 線 仕 様

ＥＭ－ＣＥ５．５ﾛ－４Ｃ （Ｇ２８）

配 管 配 線 仕 様

ＥＭ－ＣＥ３．５ﾛ －４Ｃ（ＰＦ２２）

コンセント （金属プレート）

コンセント （金属プレート）3P20A ３Ｐ ２０Ａ×１

１．図中特記なき配線は、下記による。

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ （内１本アース） （天井ころがし）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ （内１本アース）（ＰＦ２２） （天井いんぺい）

（内１本アース） （天井ころがし）ＥＭ－ＣＥ５．５ﾛ－３Ｃ

２．配線の立上り立下り部分はＰＦ管にて保護すること。

３．防火区画貫通部は国土交通大臣認定工法にて保護すること。

（内１本アース）ＥＭ－ＣＥ５．５ﾛ－３Ｃ （ＦＥＰ３０） （地中埋設）

5.5

5.5

1LT-1へ
AS+TS連動

22

ＡＣ－ＧＣ回路

ＡＣ－ＧＣ回路

ＡＣ－ＧＣ回路

（Ｇ２２）

（Ｇ２２）

ＥＭ－ＣＥ３．５ﾛ－４Ｃ

ＥＭ－ＣＥ３．５ﾛ－４Ｃ

ＥＭ－ＣＥ５．５ﾛ －４Ｃ （Ｇ２８）

ＥＭ－ＣＥ５．５ﾛ －４Ｃ （Ｇ２８）

LF5

21
WP

LF3 21
WP

給水ポンプユニット

E 大　角　２Ｐ１５Ａｘ１ 接地極付

5.53

９００ﾛ×９００(ﾌﾀ8t,ｾﾊﾟﾚｰﾀ付)

※ 空調室外機接続部分には２種金属製可とう電線管（ビニル被覆有・防水）を使用すること。

警報線 ＥＭ－ＣＥＥ２ﾛ－２Ｃ （Ｇ１６）

EM-CEE2ﾛ-5C (G22)

い う

き

く
うお

か

い う

21
え

あ

あPL-M

動力ON/OFFスイッチ

EX1

あ

33
WP

い お

ｽｺｯﾄTr盤

※ 幹線配線仕様は、幹線系統図参照とする｡

電力･情報通信引込

EX2

5.5
5.5

3

1LT-1へ
AS+TS連動

Ｅ２２ﾛ

ＣＰ１０ｍ－１９ｃｍ－３．５ｋＮ　根枷･支線･装柱材共

Ｅ１４ﾛ

ED

(ELB)

ED

Ｅ２２ﾛＥ１４ﾛ

ED

(SPD)

Y1

Y2

Y3

X1 X2 X3

6
,
7
0
0

8
,
3
0
0

2,000

2,485

762

1
,
1
0
8

9,310 8,690 4,800

30,000

11,000

3,500

1
,
8
0
0

1
5
,
0
0
0

1
,
0
5
0

3
,
0
0
0

3
,
0
0
0

6
,
7
0
0

8
,
3
0
0

1
5
,
0
0
0

Y3

Y2

Y1

X2 X3X1

280 8,690

9,030 8,9701,000

4,430 4,600

一級建築士事務所 S=工事名

DATE

No.図　名

ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ＆ＳＹＳＴＥＭＳ

APPR CHKD DRAWN

株式会社 カトウ建築事務所 ******

(仮称)古河消防署駅西出張所建設工事

A-1：1/100
A-3：1/200

東京事務所

本　　　社
千葉市中央区栄町36番10号

TEL 043-201-1277
FAX 043-201-1280

TEL 03-3510-1336
FAX 03-5201-1013

東京都中央区日本橋本町4丁目7番10号
電気設備 配置図一級建築士 NO.130206 加藤 義道

千葉県知事登録　No.1-1709-4702

E-002



容 量 計 算

ベースアンカーピッチ図

空間容量比 : 55.14÷555.14×100(%) = 9.9%

ボンネット使用鋼板

燃料タンク使用鋼板

天板:SS400 t4.5
側板:SS400 t4.5
底板:SS400 t4.5
架台:SS400 L65×65×ｔ6

外板:SS400 t2.3
屋根:SS400 t2.3

防油堤:SS400 t3.2
ベース:SS400 150×75

塗装色

EPS

物干場

フロートスイッチ動作位置

ON E1

1 2

結線

油面低下30％

燃料槽

２階平面図 1/50

基礎及び電線立上がり位置図 S=1:25

発電装置外形図 S=1:25

オイルタンク図 1/25

発電機

単線結線図

標準色

（和興計測 ＬＳＥ1Ｆ-1Ｌ 相当品）

総 容 量   : (900-9)×(650-9)×(981-9)×10
-6

= 891×641×972×10 = 555.14ｍ3
-6

空間容量   : 555.14 - 500 = 55.14ｍ3
通気口32A

フロートスイッチ点検口

フロートスイッチ

通線口
(反対側)

8-φ22

油溜桝

送油口(15AJIS10K)

返油口(15AJIS10K)

R7
70

防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ
(P-18CVD-BL)

引火防止金網
(60メッシュ)

吊り用
4-φ35

引火防止金網

入線口

排風

△

ENG側

発電装置仕様

屋　外

長 時 間 形

超低騒音形

設置場所

定格運転時間

騒音仕様

使用条件

周囲温度：

湿　　度：相対湿度85%以下

運転方式

シーケンス制御による全自動運転（自動起動・自動停止）

停電より負荷投入まで　40秒以内始動時間

発電機仕様

発電機出力

電　　圧

定格電流

周 波 数

回転速度

相数・線数

極　　数

力　　率

耐熱クラス

励磁方式

kVA

V

A

Hz

min

3 φ 3 W

2 P

80%（遅れ）

電機子：F種　界磁：H種

ブラシレス励磁

エンジン仕様

型　　式

エンジン形式

定格出力

回転速度

燃　　料

燃料消費量

運転時間

冷却方式

冷却水量

潤滑方式

潤滑油量

始動方式

立形水冷4サイクルディーゼル機関

3TNE84-GH2

kW

min

ラジエター冷却式

1.7L-2.0L

ポンプによる強制循環式

軽　油

7.2L-4.7L

セルモーターによる電気始動

ラジエター風量 m /min

騒音グレード

機器重量

機側1mにて 75dB（A） ※4方向での平均値

6850 N （約 699 kg）

基礎に掛る 大荷重 N （約 kg）

燃料タンク L

保護装置一覧

緊 急 停 止

項　　　目 警報表示灯 警　　報 機関自動停止 主回路遮断 外部信号

始 動 渋 滞

過  回  転

過  電  流

潤滑油油圧低下

冷却水温度上昇

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ -

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

必要給気量 m /min

（Rad-Eng）

（全量-有効）

-5～40℃

×

準拠規格

日本工業規格（JIS）

電気規格調査会標準規格（JEC）

日本電機工業会標準規格（JEM）

消防法

（社）日本内燃力発電設備協会「自家発電設備に関する認定技術基準」

盤面スイッチによる手動運転・手動停止

始動用バッテリー 陰極吸収式シール形鉛蓄電池（REH）

バッテリー容量 DC 12 V - 24 Ah

充電方式 半導体自動充電式

燃焼方式 直接噴射式

外装塗装色

その他
耐震ストッパー、防振ゴム付

型　　式 横軸回転界磁形同期発電機

定　　格 連　　続

制御装置仕様

型　　式 閉鎖形（発電装置搭載）

構　　成

自動始動装置、保護装置、励磁装置

主回路遮断器、計測装置、表示灯

自動充電器

ベース塗装色 亜鉛ドブ漬

自動保守運転モード（7日又は14日毎に3分間の無負荷運転）

○ ○燃料油油面低下 × ×

故障一括

○

20.0

200

57.8

50

3000

26.0

3000

別　置 500

約 6.2

hr

L/hr (裕度+5% 不含)

(裕度+5% 不含)約 80.6

46

48.0

3

3

-1

-1

14241 1453

OR

S

O
SGP(黒)15A

SGP(黒)15A

GEN側

他、主要な外部接点

～～

デジタル表示デジタル表示

SG

F V A

ENG

84G
14

12
27R

セルモーター

バッテリー

制御回路

53XF XD

90

V
-

23WH

23W

MCCB-C2

51

CTMCCB-G1

MCCB-H

MCCB-C1

BC

DVS

C0

27

521

861

842

522

841

862

R,S,T

X,Y

XL,YL

33QL1

33QL2

負荷電源

3φ3W 220V

補機（充電器）電源

1φ2W 200V

商用電源

1φ2W 200V

E

※AC-GC電源

油面低下信号

※タンクフロートＳＷより

故障一括信号

負荷切替信号（発電機側）

発電信号

停電信号（停電中ON）

標準色

(60メッシュ)

防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ
(P-18CVD-BL)

ﾎｰｽﾆｯﾌﾟﾙ付
給油口(20A)

フロートスイッチ

裏面扉据置式 排気出口50A
監視窓 Ｍ

発電設備

吸気

4-φ20穴

電線立上り位置 4×φ20穴

8-φ22

1890

45 600 600 600 45

1
6
4
0

3
0

1
5
8
0

3
0

2482

390 1420 592

765

80

1
2
0
2

158

1
0
3
0

（
3
0
0
）

8
5
5

150260

1310

900

R654 R6
54

280

190

4,600

160167.5 4,272.5

X2

6
,
7
0
0

5
0
0

1
,
6
5
0

4
,
5
5
0

Y2

Y3

2000

1
8
5
0

1
0
0

5
0
0

6
5
0

5
0
0

1
0
0

50 500 900 500 50

1900

45 600 600 600 45

518905

2
5
7
0

180

1
8
0

9
8
1

7
0
0

1
5
0

180

2
5
7
0

2
5
4
0

1650

30 1580 30

5 1640 5

(
2
6
9
0
)

150 250

4
0
0

一級建築士事務所 S=工事名

DATE

No.図　名

ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ＆ＳＹＳＴＥＭＳ

APPR CHKD DRAWN

株式会社 カトウ建築事務所 ******

(仮称)古河消防署駅西出張所建設工事
各図

自家用発電機設備図

東京事務所

本　　　社
千葉市中央区栄町36番10号

TEL 043-201-1277
FAX 043-201-1280

TEL 03-3510-1336
FAX 03-5201-1013

東京都中央区日本橋本町4丁目7番10号
一級建築士 NO.130206 加藤 義道

千葉県知事登録　No.1-1709-4702
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パナソニック　直付ＸＬＸ４６０ＫＥＮＴＬＥ９　相当品

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ

消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：鋼板（白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

パナソニック　直付ＸＬＸ４６０ＣＥＮＴＬＥ９　相当品

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ

消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：亜鉛鋼板、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

Ａ Ｂ 直付型　コーナーライト直付型　反射笠付型

パナソニック　スポットライトＸＹ６８３５ＬＥ９　相当品

光束８５４０ｌｍ、消費電力７３．４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）

本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

中角（縦長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ

電源接続部灯具内収納可能

電源別置型（２．３ｋｇ）

Ｃ１５０ ＬＥＤスポットライト

防湿型・防雨型

本体：ステンレス鋼板

反射板：ステンレス鋼板（高反射白色粉体塗装）

カバー：ポリカーボネート（赤色：加工品対応）

光束維持率７０％推定４００００時間

Ｄ ＬＥＤ赤色表示灯

パナソニック　直付ＸＬＸ４６０ＡＥＮＴＬＥ９　相当品

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ

消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：鋼板（白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

Ｅ 直付型  Ｖ型

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６１ＪＥＮＴＬＥ９　相当品

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ、ＩＳＯクラス６（多重気密）

消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体・反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

枠：ステンレス（クリア塗装）、パネル：倍強度ガラス（透明）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

Ｆ 埋込型　クリーンルーム向け

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

パナソニック　ＮＮＦＷ４１８００ＪＬＥ９　相当品

防湿型・防雨型

器具光束２２１０ｌｍ、消費電力１９．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート（乳白）

天井直付型・壁直付型

Ｇ ＬＥＤウォールライト

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６０ＰＥＮＴＬＥ９　相当品

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ

消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：亜鉛鋼板、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

パナソニック　ＬＧＢ８５０３０ＬＥ１　相当品

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

器具光束１１００ｌｍ、消費電力１２Ｗ、電圧１００Ｖ

拡散タイプ、天井直付型・壁直付型、コンセント付

カバー：プラスチック（乳白）

スイッチ付、両面化粧タイプ

Ｗ＝５８０　Ｈ＝６５　出しろ６４

パナソニック　ＬＢＪ７００７２　相当品

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８５

器具光束２．６ｌｍ、消費電力０．７Ｗ、電圧１００Ｖ

明るさセンサ付

（ホワイト）

コンセント付

パナソニック　ダウンライトＸＮＤ１０３０ＷＮＬＥ９　相当品

ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般タイプ

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１００

パナソニック　ダウンライトＸＮＤ０６３０ＷＮＬＥ９　相当品

ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般タイプ

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１００

パナソニック　ＮＤＷ０６３１０ＷＫＬＥ１　相当品

Ｈ Ｉ Ｊ ＬＥＤフットライト Ｋ Ｌ Ｍ埋込型 下面開放 ＬＥＤキッチンライト ＬＥＤダウンライト ＬＥＤダウンライト 軒下用ＬＥＤダウンライト

光源遮光角１５度、消費電力７．６Ｗ、電圧１００－２４２Ｖ 光源遮光角１５度、消費電力４．６Ｗ、電圧１００－２４２Ｖ

パナソニック　ＬＧＢ８１４０５ＬＥ１　相当品

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

器具光束３３９ｌｍ、消費電力５Ｗ、電圧１００Ｖ

拡散タイプ、天井直付型・壁直付型、ツマミネジ方式

カバー：アクリル（乳白つや消し）、（ホワイト）

Ｗ＝１３０　Ｈ＝１３０　出しろ９５

Ｎ ＬＥＤブラケット

パナソニック　ＮＮＦＳ２１８１２ＪＬＥ９　相当品

防雨型、ひと（熱線）センサ・ＥＥセンサ付（ＯＮ／ＯＦＦ型）

器具光束１９２０ｌｍ、消費電力１９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート（乳白）

壁直付型

パナソニック　ＮＮＦＳ２１８１１ＪＬＥ９　相当品

防雨型、ひと（熱線）センサ・ＥＥセンサ付（ＯＮ／ＯＦＦ型）

器具光束１９２０ｌｍ、消費電力１９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート（乳白）

壁直付型

Ｏ ＰＬＥＤウォールライト ＬＥＤウォールライト

パナソニック　直付ＸＬＸ２１０ＮＥＮＪＬＥ９　相当品

一般タイプ、１６００ｌｍタイプ

消費電力１１．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：鋼板（白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＦ４４３ＵＴＮＬＥ９　相当品

非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－０１５

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

Ｑ Ｒ直付型 階段灯薄型　リモコン自己点検機能付

消費電力２９．６Ｗ、電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素電池

パナソニック　埋込ＸＬＸ１６０ＲＫＮＬＡ９　相当品

スクエア光源タイプ、グレアセーブ光源ユニット、６５００ｌｍタイプ

消費電力４１．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

調光タイプ（約１０～１００％）

本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）

点灯ユニット（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

パナソニック　埋込ＸＬＸ１８０ＲＫＮＬＡ９　相当品

スクエア光源タイプ、グレアセーブ光源ユニット、８０００ｌｍタイプ

消費電力４９．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

調光タイプ（約１０～１００％）

本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）

点灯ユニット（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

Ｓ Ｔ埋込型　下面開放型 埋込型　下面開放型 Ｖ ＬＥＤ防爆型照明器具

光束２７５０ｌｍ、消費電力３１．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命６万時間（光束維持率９２．２％）

本体：アルミ（マイルドグレー）

パネル：硬質ガラス（透明）

パイプ：ステンレス鋼管（マイルドグレー）

防爆構造　ＥｘｄｅＩＩ　Ｂ＋Ｈ２Ｔ６Ｘ（水素ガス対応）

パナソニック　防爆ＸＬＪ４１０１ＬＥ９ 相当品パナソニック　ＮＮＦ２３１０５ＪＬＥ１　相当品

壁付メディカルユニット付兼用

セード：樹脂（クールホワイト）

アーム：フレキシブルタイプ

ショートアーム式ベッドライト　読書専用

Ｕ ＬＥＤベッドライト

消費電力２．２Ｗ、電圧１００Ｖ

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、横長配光タイプ

器具光束６４００ｌｍ、消費電力６２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）

パネル：強化ガラス（透明）

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％

ＥＸ１ ＬＥＤ街路灯

ポール ＧＬ＋４５０００及び基礎共

パナソニック　ＮＮＹ２２１４７ＺＬＦ９＋ポールＹＤ４５０９ＨＮ　相当品

き

ＥＭ－ＣＥＴ１４ﾛ､Ｅ８ﾛ､Ｅ５･５ﾛ(ＥＬＢ) （Ｇ３６） １ＬＴ－１～ＲＰ－１

ＥＭ－ＣＥＴ３８ﾛ （Ｇ５４） スコットＴｒ盤～ＲＰ－１

ＥＭ－ＣＥＥ２ﾛ－２Ｃ （Ｇ１６） ＲＰ－１～警報盤

く

ＥＭ－ＣＥＴ６０ﾛ､Ｅ１４ﾛ､Ｅ８ﾛ(ＥＬＢ) （Ｇ５４） １ＬＴ－１～２ＬＴ－１

ＥＭ－ＣＥＴ１４ﾛ （Ｇ３６） スコットＴｒ盤～２ＬＴ－１

１ＬＴ－１～２ＬＴ－１（Ｇ１６）ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ(電灯ﾘﾓｺﾝ渡り線)

（配線保護管） 行き先配線仕様

（配線保護管） 行き先配線仕様

（Ｇ２２） ２ＬＴ－１～発電機ＥＭ－ＣＥ５．５ﾛ－３Ｃ

ED

ＧＬ

Ｅ２２ﾛ

あ あ

い

え

う

き く

EDED

Ｅ２２ﾛ Ｅ１４ﾛ

（ＥＬＢ）

お

Ｈ.ＨＨ.Ｈ

電力･情報通信引き込み

RP-1 2LT-1発電機

1LT-1

ｽｺｯﾄTr盤

1P-1
(警報盤 10L組込)

配線立ち上げ EM-CET100ﾛ(電灯) EM-CET38ﾛ(動力)

Ｇ か

１Ｆ

２Ｆ

PL-M

あ

ＥＭ－ＣＥＴ１００ﾛ

ＥＭ－ＣＥＴ３８ﾛ

（ＦＥＰ６５）

（ＦＥＰ６５）

（ＦＥＰ５０）ｘ３

ＰＬ－Ｍ～１ＬＴ－１

ＰＬ－Ｍ～１ＬＴ－１

引込～１ＬＴ－１

い

ＥＭ－ＣＥＴ３８ﾛ､Ｅ１４ﾛ

ＥＭ－ＣＥＴ１４ﾛ､Ｅ８ﾛ(ＥＬＢ)

（Ｇ５４）

（Ｇ３６）

１ＬＴ－１～スコットＴｒ盤

スコットＴｒ盤～１ＬＴ－１

スコットＴｒ盤～１ＬＴ－１ＥＭ－ＣＥＥ２ﾛ－４Ｃ （Ｇ２２）

ＥＭ－ＣＥＥ２ﾛ－２Ｃ （Ｇ１６） ＲＰ－１～警報盤

う

ＥＭ－ＣＥＴ６０ﾛ､Ｅ１４ﾛ､Ｅ８ﾛ(ＥＬＢ)

（Ｇ３６）

（Ｇ５４）

１ＬＴ－１～ＲＰ－１

１ＬＴ－１～２ＬＴ－１

ＥＭ－ＣＥＴ１４ﾛ､Ｅ８ﾛ､Ｅ５.５ﾛ(ＥＬＢ)

（Ｇ３６）

え

１ＬＴ－１～１Ｐ－１ＥＭ－ＣＥＴ１４ﾛ､Ｅ８ﾛ､Ｅ５.５ﾛ(ＥＬＢ)

１ＬＴ－１～２ＬＴ－１

（配線保護管） 行き先

（Ｇ１６）ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ(電灯ﾘﾓｺﾝ渡り線)

配線仕様

（配線保護管） 行き先配線仕様

（配線保護管） 行き先配線仕様

（配線保護管） 行き先配線仕様

お

ＥＭ－ＣＥＴ３８ﾛ

ＥＭ－ＣＥＴ１４ﾛ

（Ｇ５４）

（Ｇ３６）

スコットＴｒ盤～ＲＰ－１

スコットＴｒ盤～２ＬＴ－１

（配線保護管） 行き先配線仕様

か

ＥＭ－ＣＥＴ３８ﾛ､Ｅ１４ﾛ （Ｇ５４）

（Ｇ２８）

発電機～スコットＴｒ盤

発電機～スコットＴｒ盤ＥＭ－ＣＥＥ２ﾛ－８Ｃ

（配線保護管） 行き先配線仕様

（Ｇ２２） ２ＬＴ－１～発電機ＥＭ－ＣＥ５．５ﾛ－３Ｃ

２ＬＴ－１～発電機ＥＭ－ＣＥ５.５ﾛ－３Ｃ （Ｇ２２）

※立下げ､引下げは(Ｇ管)にて保護とする。電灯･動力幹線系統図

ＥＭ－ＣＥ５.５ﾛ－３Ｃ （Ｇ２２） スコットＴｒ盤～発電機

CP10m-19cm-5.0kN　装柱材共

ａ 誘導標識

蓄光式

ＥＸ２ ＬＥＤスポットライト

器具光束３２５５ｌｍ、消費電力３１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

白色、４０００Ｋ、Ｒａ８５、狭角タイプ

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）

パネル：強化ガラス

パナソニック　ＮＹＴ１０３１Ｗ－ＬＥ９　相当品

据付基礎共

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ、盗難防止ワイヤ付

パナソニック　図番Ｔ３ＢＲ９６９５７－Ｋ（アクリルカバー赤色）　相当品

器具光束１０５０ｌｍ、５０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ 器具光束６２５ｌｍ、５０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ

ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

パネル：アクリル（乳白）

埋込穴φ１００

５０００Ｋ、Ｒａ８３、拡散タイプ、光源遮光角１５度

軒下用（防雨型）、消費電力８Ｗ、電圧１００Ｖ、器具光束８４５ｌｍ、

ひとセンサ段調光３０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

常時：階段灯専用ライトバー点灯 ２，５００ｌｍ、

非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６６

器具光束 １１５ｌｍ

ｂ ＬＥＤ避難口誘導灯

公共 ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＬ

リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型

一級建築士事務所 S=工事名

DATE

No.図　名

ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ＆ＳＹＳＴＥＭＳ

APPR CHKD DRAWN

株式会社 カトウ建築事務所 ******

(仮称)古河消防署駅西出張所建設工事

照明姿図･電灯･動力幹線系統図

東京事務所

本　　　社
千葉市中央区栄町36番10号

TEL 043-201-1277
FAX 043-201-1280

TEL 03-3510-1336
FAX 03-5201-1013

東京都中央区日本橋本町4丁目7番10号
一級建築士 NO.130206 加藤 義道

千葉県知事登録　No.1-1709-4702
N･S

E-004



引込開閉器盤

ＰＬ－Ｍ

ＥＭ－
ＣＥＴ１００ﾛ

A

200-100V 50Hz
1φ 3W

(主開閉器契約)

MCCB 3P
225/200A

EM-CET100ﾛ

ＥＭ－

200-100V 50Hz
1φ 3W

(主開閉器契約)

MCCB 3P

A１ＬＴ－１ ９．９６ EM-CET38ﾛ

１ＬＴ－１
3φ 3W

W

200V 50Hz

A

A

A

MCCB 3P
100/100A

１Ｐ－１

ＲＰ－１

動力盤

動力盤

スコットＴｒ盤

０．２５

１．６２

７．０９

3P 50/ 20A

3P100/75A

3P 50/ 40A

EM-CE8ﾛ-4C

EM-CET14ﾛ

EM-CET38ﾛ

3φ 3W

W

200V 50Hz

MCCB 3P

3P 50/ 20A

総合盤組込

(幹線分岐)

ＥＭ－
ＣＥＴ１００ﾛ

１Ｐ－１

屋内壁掛型

ＥＭ－

1 L T - 1より

P L - Mより

ＣＥＴ３８ﾛ 50/30A

ＰＦ－１ 有圧扇

予備スペース

０．２５ Ｆ
車庫内
ｽｲｯﾁ連動

EM-CE3.5ﾛ-4C

ＥＭ－

1 L T - 1より

3φ 3W

W

200V 50Hz

A

MCCB 3P

予備スペース

ＰＡＣ－３ 空冷ヒートポンプエアコン ０．８１ 3P 50/ 30A EM-CE3.5ﾛ-4C

AＰＡＣ－３ 空冷ヒートポンプエアコン ０．８１ 3P 50/ 30A EM-CE3.5ﾛ-4C

ＥＭ－
ＣＥＴ３８ﾛ

3φ 3W

W

200V 50Hz

A

MCCB 3P

空冷ヒートポンプエアコン 3P 50/ 30A

A空冷ヒートポンプエアコン 3P 50/ 30A

AC

AC-GC

100/75A

A 3P 50/ 30A

ＰＡＣ－１

ＰＡＣ－２

ＷＰＵ－１ 給水ポンプユニット

３．４９

２．１

０．７５ｘ２

EM-CE5.5ﾛ-4C

EM-CE5.5ﾛ-4C

EM-CE5.5ﾛ-4C

予備スペース

１ＬＴ－１

屋外引込柱固定

電力会社より

ＣＥＴ３８ﾛ

100/100A

ｽｺｯﾄTr盤より

ＲＰ－１

50/40AＣＥＴ１４ﾛ

３８．４２

屋外壁掛型

SPDｸﾗｽⅡ付

A 電　源　供　給

MCCB(ELCB)

M

F 直入遠方手元

MMCB(MELB)

A

M

●

●

R

G

G

R

電流計は赤指針付とし定格電流が３０Ａを超えるものはＣＴ付とする。

電動機保護用遮断器（ＭＭＣＢ）電動機保護用漏電遮断器（ＭＥＬＢ）は、

電動機の定格電流に適合したものを選定のこと。

2)

1)

注

3) 電気の契約容量については、仮設申請時と一緒に申し込みをして

東京電力と充分協議した上で決定すること。

盤 名 称 幹 線 系 統

名　　　　称
容　量

(kW)

発

電

機

回

路

主

及

制

御

回
　

　

路

付

属

制

御

回
　

　

路

結　線

方　式
インター

ロック

及

連　動

強制停止

回路名

M

M

C

B

M

B

E

L

制
御
盤
内

ト
リ
ッ
プ
表
示

MCCB ELCB

ブレーカ仕様及容量

機　器

番　号

負　　　　　　　荷

備　　　　考

WH

WH

総合盤参考姿図

天井

フロア

3 3 3 3

4

2 2

1

１ＬＴ－１

１Ｆ 事務室

1

1

56

7
8

9

1 0

名称記号
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

空調集中リモコン（機械設備と要協議）

上部ダクト

放送アンプ

電灯･動力幹線分岐盤

リモコンスイッチ（30L+ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊﾟﾀ-ﾝ設定器付)

警報盤 10L(発電機･給水ﾎﾟﾝﾌﾟ他)

電話交換機

電気錠制御盤 4L（解錠アラーム付）

インターホン

端子盤(各端子及び情報、指令機器格納)

放送 5 P 5 P

電話

L A N
予備

スペ－ス
予備

スペ－ス

1 L T - 1 2 L T - 1

1 0 P5 L + 2 0 P

T G
スコット5kVA

　210/
210-105V×2

DTMC TG2

DTMC P DTMC TG1

MCCB MCCB MCCBMCCB

TB

MCCB MCCB MCCB

TB

NP-S
ドアストッパー

CH（A4）

ET

WL

スコットＴｒ盤参考姿図

TG

50/

MCCB

DTMC TG2DTMC TG1

R,S,T-R,O,T-

3P

R,S,T-

3P

G

L P

75AT
100/

MCCB L MCCB P

30A30A

210/210-105V×2

変圧器一次用

MCCB TG
3P

G

T
P

DTMCDTMC DTMC DTMC
操作電源操作電源 操作電源 操作電源
AC200VAC200V AC200V AC200V

T
L

T
L
G
1

T
L
G
2

R
L

R
P

R
L
G
1

R
L
G
2

2727

50/
50AT

スコット 5kVA
ED

ENG

回
路

No
.

幹
線

No
.

10
1

定
格

負
荷

名
称

容
量

外
線

ケ
ー

ブ
ル

備
考

回
路

No
.

幹
線

No
.

定
格

負
荷

名
称

容
量

外
線

ケ
ー

ブ
ル

備
考

１
Ｌ

Ｔ
－

１
E
M
-
C
E
T
1
4
ﾛ

5
.
4
3

T G

5
0
/
3
0
A
T

M
C
C
B
 
3
P

100/

DTMC P
100A

MCCB PG
3P

75AT

DTMC
操作電源
GC200V

T
T
G

R
T
G

回
路

No
.

幹
線

No
.

定
格

負
荷

名
称

容
量

外
線

ケ
ー

ブ
ル

備
考

Ｒ
Ｐ

－
１

E
M
-
C
E
T
3
8
ﾛ

7
.
0
9

1
0
0
/
7
5
A
T

M
C
C
B
 
3
P

G3
1

20
1

２
Ｌ

Ｔ
－

１
E
M
-
C
E
T
1
4
ﾛ

1
.
7
4

5
0
/
3
0
A
T

M
C
C
B
 
3
P

20
2

5
0
/
2
0
A
T

M
C
C
B
 
2
P

発
電

機
補

機
電

源
E
M
-
C
E
5
.
5
ﾛ

0
.
0
2

発電機負荷を検討し、同時使用負荷想定

照明全体80%+コンセント全体30%+通信機器100%

電灯

コンセント

通信機器･冷蔵庫･放送･電話

1,470VA×80%=1,176VA

3,300VA×30%=  990VA

2,400VA

合計 4,566VA 想定

(上記割合については、庁舎利用方法等想定し

 協議提出資料内で提案･決定)

30AT

84

3φ3W 210V 50Hz

非常用発電機

20kVA

27

84

停電信号

電圧確立信号

予備

端子盤

1 0 P 1 0 P

ＴＶ S H - D 2

ベース：溶融亜鉛メッキ仕上げ

4-φ16
アンカーボルト孔

7 0 0 7 0 0 8 0 0 5 0 0

2
7
5
0

2
7
0
0

7 0 0

1
7
00

1
0
0

2
0
0

68060 60
800

100
800
600 100 20 330

37030
400

20

850 550

35

6
0

6
5

2
0
00

2
1
00

1
0
0

5
0

9
0

一級建築士事務所 S=工事名
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●

方式

キャビネット

電気

方式
電 圧

相 数

回路記号

種 別

R. R y負荷名称 負荷容量 開閉器容量 電圧

（V）

備　考

容量

主開閉器
（VA）

盤記号

AF / A TA C
1φ 3 W  2 1 0 - 1 0 5 V  5 0 H z

電灯盤負荷表
盤記号

キャビネット
方式

主開閉器
容量

電気
方式

種 別

相 数

電 圧 回路記号 負荷名称 負荷容量 開閉器容量 電圧 備  考
（VA） AF/AT （V）

R.Ry

一次分岐開閉器 一次分岐開閉器

M C C B  3 P

E L C B  3 P

又は

屋内自立型

N   T

T

A

F

盤外装置

1φ 3 W  2 1 0 - 1 0 5 V  5 0 H z
A C - G C

1 2

1 0 0 V

M C C B  2 P 1 E

1 0 0 V

M C C B  2 P 1 E

M C C B  3 P

N   T

1

1 2

2

E L C B  2 P 1 E

1 0 0 V

E L C B  2 P 2 E

2 0 0 V

E L C B  2 P 1 E

1 0 0 V

E L C B  2 P 2 E

2 0 0 V

1

1 2

2

M C C B  2 P 1 E

1 0 0 V

M C C B  2 P 2 E

2 0 0 V

M C C B  2 P 1 E

1 0 0 V

M C C B  2 P 2 E

2 0 0 V

E L C B  2 P 1 E

1 0 0 V

E L C B  2 P 1 E

1 0 0 V

M C C B  2 P 1 E

1 0 0 V

M C C B  2 P 1 E

1 0 0 V

1 2

1 L T - 1

(総合盤組込)

1 2

１） 主幹に用いるELCBは、時延形0.3secとする。特記事項

２） 分岐ブレーカーはスリムタイプ（ＪＩＳ協約型）を使用すること。

AC

210-105V

MCCB
3P

1φ 3W

ＰＬ－Ｍより

３） 外灯点滅回路は､タイマー回路を3系統とし、それぞれCOSにて運転切替可能とする｡

200２ＬＴ－１

SPD(ｸﾗｽⅡ)付

ＥＭ－
ＣＥＴ１００ﾛ

屋内自立型

AC

210-105V

MCCB
3P

ＥＭ－
ＣＥＴ６０ﾛ

1φ 3W

2 L T - 1 １ＬＴ－１より

1 L T - 1

（8530 VA）

100/75A

MCCB 3P 100/758530

225/175A

2

1 200

200ELCB 2P2E 50/20

ELCB 2P2E 50/30ＩＨヒーター 5800

空調機 1290

200ｽｺｯﾄTr盤 7170 MCCB 3P 50/50

WL付ﾌﾞﾚｰｶ 1次側

WL付ﾌﾞﾚｰｶ 1次側

2

1 200

200ELCB 2P2E 50/20

210-105V

MCCB
3P

AC-GC

ＥＭ－
ＣＥＴ１４ﾛ

1φ 3W

MCCB 2P1E 50/20

MCCB 2P1E 50/20

MCCB 2P1E 50/20

MCCB 2P1E 50/20

MCCB 2P1E 50/20

MCCB 2P1E 50/20

MCCB 2P1E 50/20

MCCB 2P1E 50/20

MCCB 2P1E 50/20

MCCB 2P1E 50/20

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rx2廊下他 照明 140 r1～2

仮眠室1他 照明 540 Rx6 r4～9

廊下他 ｺﾝｾﾝﾄ 400

廊下他 ｺﾝｾﾝﾄ 400

女性仮眠室 ｺﾝｾﾝﾄ 200

仮眠室1 ｺﾝｾﾝﾄ 300

多目的室他 ｺﾝｾﾝﾄ 400

予備

予備

予備

スコットＴｒ盤より

（1740 VA）

50/30A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ELCB 2P1E 50/20

ELCB 2P1E 50/20 100

100

ELCB 2P1E 50/20

ELCB 2P1E 50/20 100

100

ELCB 2P1E 50/20

ELCB 2P1E 50/20 100

100

ELCB 2P1E 50/20

ELCB 2P1E 50/20 100

100

ELCB 2P1E 50/20

ELCB 2P1E 50/20 100

100

ELCB 2P1E 50/20

ELCB 2P1E 50/20 100

100

ELCB 2P1E 50/20

ELCB 2P1E 50/20 100

100

予備

1000

洗面洗濯室他 照明 Rx2 r14～15

男性ﾄｲﾚ他 ｺﾝｾﾝﾄ 500

140

ｳｫｼｭﾚｯﾄ他 1050

洗濯脱衣室 ｺﾝｾﾝﾄ 200

洗濯機 400

ｳｫｼｭﾚｯﾄ

洗濯脱衣室 ｺﾝｾﾝﾄ 600

洗濯機 400

洗濯機 400

洗濯脱衣室 ｺﾝｾﾝﾄ 600

屋外 ガス給湯器 100

洗濯脱衣室 ｺﾝｾﾝﾄ 200

ELCB 2P1E 50/20

ELCB 2P1E 50/20 100

100予備

予備

15

16

空調機 560

WL付ﾌﾞﾚｰｶ 1次側

フル2線式
RRy

リレー制御用

＊2P20Ax15

T/U(4回路)x4

予備

発電機充電 MCCB 2P1E 50/20

（22,720 VA）

1

2

3

4

5

6

ELCB 2P1E 50/20

ELCB 2P1E 50/20 100

100

ELCB 2P1E 50/20

ELCB 2P1E 50/20 100

100

風除室 照明 40 Rx2

870車庫他 照明 Rx1 r8

ELCB 2P1E 50/20

ELCB 2P1E 50/20 100

100

外部 照明 120 Rx1 r12,AS+TS連動2系統

r5～6

自動ドア 800

事務室 ｺﾝｾﾝﾄ 400

7

8

9

10

11

12

トイレ他 ｺﾝｾﾝﾄ 900

ELCB 2P1E 50/20 100ｳｫｼｭﾚｯﾄ 1000

ELCB 2P1E 50/20 100トイレ他 ｺﾝｾﾝﾄ 700

ELCB 2P1E 50/20 100ｳｫｼｭﾚｯﾄ他 1100

ELCB 2P1E 50/20 100外部 ｺﾝｾﾝﾄ 300

ELCB 2P1E 50/20 100300車庫 ｺﾝｾﾝﾄ

ELCB 2P1E 50/20 100車庫 ｺﾝｾﾝﾄ 400

ELCB 2P1E 50/20

ELCB 2P1E 50/20 100

100

ELCB 2P1E 50/20 100

ELCB 2P1E 50/20 100

ELCB 2P1E 50/20 100

ELCB 2P1E 50/20 100

ELCB 2P1E 50/20 100

ELCB 2P1E 50/20 100

13

14

15

16

17

18

19

20

救急消毒室 ｺﾝｾﾝﾄ 300

ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ 1200

洗濯機 400

自動ﾄﾞｱ 400

厨房 ｺﾝｾﾝﾄ 600

厨房 ｺﾝｾﾝﾄ 500

資機材倉庫 ｺﾝｾﾝﾄ 200

外部 ｺﾝｾﾝﾄ 300

ELCB 2P1E 50/20 100

ELCB 2P1E 50/20 100

ELCB 2P1E 50/20 100

ELCB 2P1E 50/20 100

21

22

23

24

空調機 860

ホース乾燥塔 400

ELCB 2P1E 50/20 100

ELCB 2P1E 50/20 100予備

25

26

500

500調理器

調理器

ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ 400

伝送ユニットx1

15

16 100MCCB 2P1E 50/20

100MCCB 2P1E 50/20車庫 ｺﾝｾﾝﾄ 200

17

18

予備

予備 100MCCB 2P1E 50/20

100MCCB 2P1E 50/20

13

14

100MCCB 2P1E 50/20食堂 ｺﾝｾﾝﾄ 100

100ELCB 2P1E 50/20冷蔵庫 200

ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ他

11

12

100MCCB 2P1E 50/20指令端末 500

100ELCB 2P1E 50/20冷蔵庫 200

210-105V

MCCB
3P

AC-GC

50/30A

ＥＭ－
ＣＥＴ１４ﾛ

1φ 3W

スコットＴｒ盤より

1

2

4

3

6

5

100

100

100

Rx1事務室 照明 130 r4

階段,食堂他 照明 250

MCCB 2P1E 50/20

MCCB 2P1E 50/20

ELCB 2P1E 50/20Rx2 r9～10,AS+TS連動1系統290

100

100

100

MCCB 2P1E 50/20

MCCB 2P1E 50/20

MCCB 2P1E 50/20

7

8

9

10

100ELCB 2P1E 50/20廊下他 照明 180 r11Rx1

100ELCB 2P1E 50/20Rx1 r1380外部 照明

車庫,外部 照明

100MCCB 2P1E 50/20指令端末

指令端末

500

2

1 100MCCB 2P1E 50/20

100MCCB 2P1E 50/20

放送アンプ

電話交換機

複合機 1000

事務室 ｺﾝｾﾝﾄ 400

100MCCB 2P1E 50/20事務室 ｺﾝｾﾝﾄ 400

200

リレー制御用
T/U(4回路)x4

WL付ﾌﾞﾚｰｶ 1次側

フル2線式
RRy

200

600

（5430 VA）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MCCB 2P1E 50/20

MCCB 2P1E 50/20

MCCB 2P1E 50/20

MCCB 2P1E 50/20

MCCB 2P1E 50/20

MCCB 2P1E 50/20

MCCB 2P1E 50/20

MCCB 2P1E 50/20

MCCB 2P1E 50/20

100

100

100

100

100

100

100

100

100

事務室 照明 270 Rx3 r1～3

事務室他 照明 370 Rx1 r7

食堂他 照明 300

事務室 ｺﾝｾﾝﾄ 200

事務室 ｺﾝｾﾝﾄ 200

事務室 ｺﾝｾﾝﾄ 200

事務室 ｺﾝｾﾝﾄ 200

事務室 ｺﾝｾﾝﾄ 200

200出動準備室 ｺﾝｾﾝﾄ

11

12

13

14 MCCB 2P1E 50/20 100予備

MCCB 2P1E 50/20 100300食堂 ｺﾝｾﾝﾄ

MCCB 2P1E 50/20 100食堂 ｺﾝｾﾝﾄ 200

MCCB 2P1E 50/20 100出動準備室 ｺﾝｾﾝﾄ 300

MCCB 2P1E 50/20 100予備

ELCB 2P1E 50/20 100予備

ELCB 2P1E 50/20 100予備

27

28

r14

＊2P20Ax14

2

1 100MCCB 2P1E 50/20

100MCCB 2P1E 50/20

1

2

4

3

6

5

MCCB 2P1E 50/20

MCCB 2P1E 50/20

MCCB 2P1E 50/20

100

100

100

100

100

100

Rx2

Rx2

廊下他 照明 240 r10～11

洗面洗濯室他 照明 300 r12～13

ELCB 2P1E 50/20

ELCB 2P1E 50/20

予備

洗濯脱衣室 ｺﾝｾﾝﾄ 600

洗濯脱衣室 ｺﾝｾﾝﾄ 600

ELCB 2P1E 50/20

伝送ﾕﾆｯﾄ+ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ他

予備

誘導灯 50

一級建築士事務所 S=工事名

DATE

No.図　名

ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ＆ＳＹＳＴＥＭＳ

APPR CHKD DRAWN

株式会社 カトウ建築事務所 ******

(仮称)古河消防署駅西出張所建設工事

電灯分電盤図

N･S

東京事務所

本　　　社
千葉市中央区栄町36番10号

TEL 043-201-1277
FAX 043-201-1280

TEL 03-3510-1336
FAX 03-5201-1013

東京都中央区日本橋本町4丁目7番10号
一級建築士 NO.130206 加藤 義道

千葉県知事登録　No.1-1709-4702

E-006



駐輪場

ﾎｰｽ棚ﾎｰｽ棚 ﾎﾞﾝﾍﾞ ﾎﾞﾝﾍﾞ 収納ラック

スロープ1/20

薬品棚
二層流し汚物流し

救急自動車
(想定)

消防自動車

PS
PC置場 冷凍庫置場 充電台

ゴミ庫

ホース乾燥塔

ホース洗い槽

MH

冷

PS

MH

MH

MH

MH

MH

プロパン置場

ｵｰﾄ
ｸﾚｰﾌﾞ

PS

事務室

風除室

車庫

収納ラック

資機材倉庫

油庫

洗濯機
パン

救急消毒室

固定式
防火衣ロッカー

回転式防火衣ロッカー

出動準備室

厨房器具

厨房

作業台

食堂

ｺﾞﾐ

ｺﾞﾐ

倉庫2

男性
トイレ

トイレ
女性

倉庫1

書庫

通信ラック

総合盤

ﾀｲﾔﾗｯｸ

ａ

S

S

S

S

S

S

AE

AE

6C１

AS

3

3

3 3

P

１

P

１

１

１

１

２

２

S

RA 6C

４

２

３

３

１

AE

１

５

２

３

１

Ｅ

P

S

RA

6C

RA1

２

RA

P

Ｐ

P

油庫は､防爆仕様にて施工とする｡

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃｘ２

（天井ころがし）

（天井ころがし）

（天井ころがし）

１．図中特記なき配線は、下記による。

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ （内１本アース） （天井ころがし）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃｘ２

（内１本アース）

（内１本アース）

（天井ころがし）

（天井ころがし）

（天井ころがし）

ＥＭ－ＡＥ　１．２－２ＣAE （天井ころがし）

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃｘ２

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ （内１本アース）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ （内１本アース）

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ２２）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ２２）

（ＰＦ１６）

（天井いんぺい）

（天井いんぺい）

（天井いんぺい）

（天井いんぺい）

（天井いんぺい）

（天井いんぺい）

ＥＭ－ＩＥ　１．６ｘ２

ＥＭ－ＩＥ　１．６ｘ２ Ｅ１．６

（露出配管）

（露出配管）（Ｇ２２）

（Ｇ２２）

２．配線の立上り立下り部分はＰＦ管にて保護すること。

３．防火区画貫通部は国土交通大臣認定工法にて保護すること。

４．小形パターン・グループ設定器（ＷＲＴ９６００相当品）を見込むこと。

記 　 号 名 　 称  ・  仕 　 様

大　角　１Ｐ１５Ａスイッチ （金属プレート）

スイッチ （金属プレート）

P スイッチ （金属プレート）

大　角　３Ｗ１５Ａ3

大　角　１ＰＬ１５Ａ

nL

AS

ｎは点滅回路数を示す。

３Ａ（１００Ｖ）自動点滅器

フル２線式リモコンスイッチ

1S

S 3

100Vセンサ－スイッチ（親機）　 　Panasonic（ＷＴＫ２４８１９）相当品

センサースイッチ（子機）　　 Panasonic（ＷＴＫ２９１０）相当品

S ノーマル換気連動センサースイッチ（子機+換気）Panasonic（ＷＴＫ２９３１９）相当品2

S 5 センサースイッチ（親機+換気）Panasonic（ＷＴＫ２３０４）相当品

RA ２ダイヤル操作センサー操作ユニット　  　 　Panasonic（ＷＴＣ５８２２Ｗ）相当品

ガードプレート付

センサ－間の渡り配線はＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃとする。

親機～換気扇センサ－間の渡り配線はＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２とする。

１ダイヤル操作センサー操作ユニット　  　 　Panasonic（ＷＴＣ５８２０Ｗ）相当品

ガードプレート付

RA1

r1

r2

r3 r4

r5

r6

r10

r9 r8

r7

2

AS+TS連動

AS+TS連動

照明器具は､サイクルポート付属品

EM-CE3.5ﾛ-3C (FEP30)

３

３

r11

r12

r13

7L

3L

AE

AE

7L

Ｈ Ｈ Ｈ

Ｈ Ｈ
Ｈ

ＫＭ

Ｋ

Ｃ１５０

３

Ｂ

ＡＡ

Ｄ

Ｂ Ｂ

Ｃ１５０

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｅ

Ｅ Ｂ

１ＬＴ－１

Ｌ

Ｋ Ｎ
Ｋ

Ｋ

Ｌ

Ｑ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｈ

Ｅ Ｅ

Ｉ

Ｓ

Ｓ

Ｓ
Ｃ１５０

Ｃ１５０

Ｈ

Ｏ

Ｏ

Ｅ
ＥＥ

Ｇ Ｇ

ＦＦ
Ｅ

Ｅ

Ｈ Ｈ Ｈ

Ａ

Ａ
フル２線式 リモコンスイッチ30L+ｸﾞﾙｰﾌﾟ設定器付 1LT-1盤面取付

中四角 深型 Ｄ５４

中四角 浅型 Ｄ４４アウトレットボックス

アウトレットボックス

E コンセント （金属プレート）大　角　２Ｐ１５Ａｘ１ 接地端子付

油庫部分左記の記号は､防爆フイッチングを示す｡

Ｖ

Ｎ

２

看板用電源
３

AS+TS連動

Ｂ AE

3L

看板用電源
Ｍ

r14

2L 2L

プルボックス 150x150x100 SUS,WP

2,300

9,310 8,690

7,720 1,590 190 2,700 1,700 4,100

2,590 3,500 1,630 1,365 1,335

18,000

1
5
,
0
0
0

8
,
3
0
0

6
,
7
0
0

5
,
7
2
0

2
,
5
8
0

2
2
0

1
,
7
0
0

3
,
6
0
0

1
,
1
8
0

2
,
9
7
0

2
,
7
5
0

18,000

8,990 320 8,690

4,690 6502,590 3,500 2,900 1,050

1,650 2,450

1,010

60 950

1,010

2
,
3
6
0

3
9
0

X1 X2 X3

Y1

Y2

Y3

X1 X2 X3

一級建築士事務所 S=工事名

DATE

No.図　名

ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ＆ＳＹＳＴＥＭＳ

APPR CHKD DRAWN

株式会社 カトウ建築事務所 ******

(仮称)古河消防署駅西出張所建設工事

A-1：1/50
A-3：1/100

東京事務所

本　　　社
千葉市中央区栄町36番10号

TEL 043-201-1277
FAX 043-201-1280

TEL 03-3510-1336
FAX 03-5201-1013

東京都中央区日本橋本町4丁目7番10号
一級建築士 NO.130206 加藤 義道

千葉県知事登録　No.1-1709-4702

E-007電灯設備　１階平面詳細図



廊下

仮眠室 1

ＵＢ

屋上訓練場

PS

EPS

21

18

小物入

RD

RD

丸環

丸環

丸環

アルミ手摺

丸環

丸環

1

1011

12

丸環

丸環

2階平面詳細図　1/50

ベッド

物干場

発電機

燃料槽

受水槽

ロッカー
ベッド

多目的室

女性仮眠室

ロッカー

パン
洗濯機

脱衣室

洗濯機

パン

男性トイレ

倉庫3

トイレ
女性

ＵＢ

洗濯脱衣室

Ｈ

Ｈ

Ｒ

Ｓ

Ｓ

Ｊ

Ｊ

Ｊ

Ｕ

Ｕ

Ｕ

Ｋ

Ｔ

Ｊ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ
S

Ｈ

ＨS

Ｋ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｈ

ＬＮ

Ｌ
S

Ｅ

Ｓ

１

２
２

１

１

３L

AE

AE

AE

AE

１

２

P
P

１

２

２L

ＫＫ

１

１

２

２

５L

Ｕ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

P

１

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃｘ２

（天井ころがし）

（天井ころがし）

（天井ころがし）

１．図中特記なき配線は、下記による。

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ （内１本アース） （天井ころがし）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃｘ２

（内１本アース）

（内１本アース）

（天井ころがし）

（天井ころがし）

（天井ころがし）

ＥＭ－ＡＥ　１．２－２ＣAE （天井ころがし）

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃｘ２

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ （内１本アース）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ （内１本アース）

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ２２）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ２２）

（ＰＦ１６）

（天井いんぺい）

（天井いんぺい）

（天井いんぺい）

（天井いんぺい）

（天井いんぺい）

（天井いんぺい）

ＥＭ－ＩＥ　１．６ｘ２

ＥＭ－ＩＥ　１．６ｘ２ Ｅ１．６

（露出配管）

（露出配管）（Ｇ２２）

（Ｇ２２）

２．配線の立上り立下り部分はＰＦ管にて保護すること。

３．防火区画貫通部は国土交通大臣認定工法にて保護すること。

４．小形パターン・グループ設定器（ＷＲＴ９６００相当品）を見込むこと。

記 　 号 名 　 称  ・  仕 　 様

大　角　１Ｐ１５Ａスイッチ （金属プレート）

スイッチ （金属プレート）

P スイッチ （金属プレート）

大　角　３Ｗ１５Ａ3

大　角　１ＰＬ１５Ａ

nL

AS

ｎは点滅回路数を示す。

３Ａ（１００Ｖ）自動点滅器

フル２線式リモコンスイッチ

中四角 深型 Ｄ５４

中四角 浅型 Ｄ４４アウトレットボックス

アウトレットボックス

1S

S 3

100Vセンサ－スイッチ（親機）　 　Panasonic（ＷＴＫ２４８１９）相当品

センサースイッチ（子機）　　 Panasonic（ＷＴＫ２９１０）相当品

S ノーマル換気連動センサースイッチ（子機+換気）Panasonic（ＷＴＫ２９３１９）相当品2

S 5 センサースイッチ（親機+換気）Panasonic（ＷＴＫ２３０４）相当品

RA ２ダイヤル操作センサー操作ユニット　  　 　Panasonic（ＷＴＣ５８２２Ｗ）相当品

ガードプレート付

センサ－間の渡り配線はＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃとする。

親機～換気扇センサ－間の渡り配線はＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２とする。

１ダイヤル操作センサー操作ユニット　  　 　Panasonic（ＷＴＣ５８２０Ｗ）相当品

ガードプレート付

RA1

P

２ＬＴ－１

r1

r2

r3

r4

r5

r6

r7

r8

r9

r10

５L

r11

r12

r13

r14

r15

r16

３L

AE

AE

３L

P

Ｐ

１

Ｋ

RA

6C

RA
6C

Ｋ

※ ユニットバスは､照明付（建築工事)

４L

5

ｂ

１

1,000

18,000

8,690

8,970

280 8,690

2,890 1,800 4,000

190 2,700

9,030

4,430 4,600

4,430 4,600 280

1,240 1,700 1,850 1,500 2,400

1,450 250 750 1,100

800 1,000

160

160

167.5 4,272.5

167.5 4,272.5

X1 X2 X3

X1 X2 X3

1
5
,
0
0
0

8
,
3
0
0

6
,
7
0
0

7
0
0

6
,
0
0
0

3
,
0
0
0

5
,
3
0
0

3
,
5
0
0

2
,
5
0
0

Y1

Y2

Y3

一級建築士事務所 S=工事名

DATE

No.図　名

ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ＆ＳＹＳＴＥＭＳ

APPR CHKD DRAWN

株式会社 カトウ建築事務所 ******

(仮称)古河消防署駅西出張所建設工事

電灯設備　２階平面詳細図

A-1：1/50
A-3：1/100

東京事務所

本　　　社
千葉市中央区栄町36番10号

TEL 043-201-1277
FAX 043-201-1280

TEL 03-3510-1336
FAX 03-5201-1013

東京都中央区日本橋本町4丁目7番10号
一級建築士 NO.130206 加藤 義道

千葉県知事登録　No.1-1709-4702

E-008



ﾎｰｽ棚ﾎｰｽ棚

風除室

書庫

出動準備室

資機材倉庫

ﾎﾞﾝﾍﾞ ﾎﾞﾝﾍﾞ

倉庫2

収納ラック

スロープ1/20

薬品棚
二層流し

油庫

救急自動車
(想定)

消防自動車

食堂

作業台

ゴミ庫

ホース洗い槽

MH

PS

MH

MH

MH

MH

MH

プロパン置場

ﾀｲﾔﾗｯｸ

ｵｰﾄ
ｸﾚｰﾌﾞ

PS
救急消毒室

回転式防火衣ロッカー

充電台

厨房器具

ｺﾞﾐ

ｺﾞﾐ

ホース乾燥塔

厨房

収納ラック

洗濯機
パン汚物流し

固定式
防火衣ロッカー

通信
ラック

総合盤

トイレ
女性

倉庫1

車庫

男性
トイレ

事務室

PS PC置場
冷凍庫置場

冷

２ＥＷＰ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ ２Ｅ ２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ ２Ｅ ２Ｅ

２Ｅ

２ＥＷＰ

２ＥＷＰ

２ＥＷＰ

２Ｅ

２Ｅ ２Ｅ

２Ｅ４Ｅ

４Ｅ ４Ｅ

４Ｅ

ＡＤ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ ２Ｅ

２Ｅ

ＡＤ

２Ｅ

２Ｅ

ＡＤ

２ＥＷＰ２ＥＷＰ

２ＥＷＰ

２Ｅ

２Ｅ ２Ｅ

１２

１４ １５

１０

８

９ １０

２Ｅ

２Ｅ２Ｅ

１ＬＴ－１

５．５

２０

７６

８

７６

５
５

４

４

１５

１１

７

６

９

１２

１３
１６

８

１１

１２

１７

１８

１

１９

１４

１３

２Ｅ

３Ｐ３０Ａ

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ （天井ころがし）

１．図中特記なき配線は、下記による。

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ （内１本アース） （天井ころがし）

（天井ころがし）ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ （内１本アース）（ＰＦ２２） （天井いんぺい）

（内１本アース） （天井ころがし）ＥＭ－ＣＥ５．５ﾛ－３Ｃ
５．５

２Ｅ

２３

２４

２Ｅ

２ＥＷＰ

２ＥＷＰ

２ＥＷＰ

２Ｅ２Ｅ

２Ｅ

ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ電源

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ

２．配線の立上り立下り部分はＰＦ管にて保護すること。

３．防火区画貫通部は国土交通大臣認定工法にて保護すること。

（ＰＦ２２） （天井いんぺい）

２５

２ＥＷＰ ２ＥＷＰ

１１

２Ｅ

１０

９

アウトレットボックス

中四角 深型 Ｄ５４

中四角 浅型 Ｄ４４

アウトレットボックス

4
タップコンセント

タップコンセント
4(G)

3P30A ３Ｐ ３０Ａ×１コンセント （金属プレート）

2EWP

2E
２Ｐ１５Ａｘ２ 接地極付 抜止

防滴型　２Ｐ１５Ａ×２　極地端子付

ＯＡフロア内用コンセント

コンセント

コンセント （金属プレート）2E

（金属プレート）2E(G)

大　角　２Ｐ１５Ａｘ２ 接地極付

記 　 号 名 　 称  ・  仕 　 様

コンセント （金属プレート）E 大　角　２Ｐ１５Ａｘ１ 接地極付

コンセント 大　角　２Ｐ１５Ａｘ２ 接地極付(赤色)

ＯＡフロア内用コンセント ２Ｐ１５Ａｘ２ 接地極付 抜止(赤色)

（寺田電機ＸＹＺ８０００２Ｒ相当品）

（寺田電機ＸＹＺ８０００２Ｗ相当品）

2E(G)

（寺田電機ＸＬＴ４５０１３Ｗ相当品）

２Ｐ１５Ａｘ４ 接地極付 抜止 ３ｍコード付

２Ｐ１５Ａｘ４ 接地極付 抜止 ３ｍコード付(赤色)

（寺田電機ＸＬＴ４５０１３Ｒ相当品）

４Ｅ
（Ｇ）

４Ｅ
（Ｇ）

４Ｅ
（Ｇ）

４Ｅ
（Ｇ）

２Ｅ
（Ｇ）

２Ｅ
（Ｇ）

２Ｅ
（Ｇ）

２Ｅ
（Ｇ）

２Ｅ
（Ｇ）

２Ｅ
（Ｇ）
２Ｅ
（Ｇ）

２Ｅ
（Ｇ）

２Ｅ
（Ｇ）

２Ｅ
（Ｇ）

２Ｅ
（Ｇ）

２Ｅ
（Ｇ）

（ガス給湯機）
２ＥＷＰ

2,300

9,310 8,690

7,720 1,590 190 2,700 1,700 4,100

2,590 3,500 1,630 1,365 1,335

18,000

1
5
,
0
0
0

8
,
3
0
0

6
,
7
0
0

5
,
7
2
0

2
,
5
8
0

2
2
0

1
,
7
0
0

3
,
6
0
0

1
,
1
8
0

2
,
9
7
0

2
,
7
5
0

18,000

8,990 320 8,690

4,690 6502,590 3,500 2,900 1,050

1,650 2,450

1,010

60 950

1,010

2
,
3
6
0

3
9
0

X1 X2 X3

Y1

Y2

Y3

X1 X2 X3

一級建築士事務所 S=工事名

DATE

No.図　名

ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ＆ＳＹＳＴＥＭＳ

APPR CHKD DRAWN

株式会社 カトウ建築事務所 ******

(仮称)古河消防署駅西出張所建設工事

コンセント設備　１階平面詳細図

A-1：1/50
A-3：1/100

東京事務所

本　　　社
千葉市中央区栄町36番10号

TEL 043-201-1277
FAX 043-201-1280

TEL 03-3510-1336
FAX 03-5201-1013

東京都中央区日本橋本町4丁目7番10号
一級建築士 NO.130206 加藤 義道

千葉県知事登録　No.1-1709-4702

E-009



仮眠室 1

多目的室

女性仮眠室

ＵＢ

洗濯脱衣室

屋上訓練場

EPS

男性トイレ

トイレ
女性

パン
洗濯機

倉庫3

21

18

ロッカー

RD

RD

丸環

丸環

丸環

アルミ手摺

丸環

丸環

1

1011

12

丸環

丸環

物干場

発電機

燃料槽

受水槽

脱衣室

ベッド

ベッド

小物入

洗濯機
パン

ロッカー

ＵＢ

PS

廊下

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２ＥＷＰ

２ＥＷＰ

２ＥＷＰ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２

２Ｅ

２Ｅ
（Ｇ）

２Ｅ
（Ｇ）

２ＬＴ－１

３

３

５

６

７

４

５

６

１０

４

８

１２

２Ｅ

２Ｅ

３

２ＥＷＰ

（ガス）

２ＥＷＰ

（ガス）

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

７

１１

９

２Ｅ ｔB

ｔB

Ｅ

Ｅ

４

ｔ

２Ｅ

C

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ （天井ころがし）

１．図中特記なき配線は、下記による。

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ （内１本アース） （天井ころがし）

（天井ころがし）ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ （内１本アース）（ＰＦ２２） （天井いんぺい）

（内１本アース） （天井ころがし）ＥＭ－ＣＥ５．５ﾛ－３Ｃ
５．５

２．配線の立上り立下り部分はＰＦ管にて保護すること。

３．防火区画貫通部は国土交通大臣認定工法にて保護すること。

（ＰＦ２２） （天井いんぺい）

アウトレットボックス

中四角 深型 Ｄ５４

中四角 浅型 Ｄ４４

アウトレットボックス

4
タップコンセント

タップコンセント
4(G)

3P30A ３Ｐ ３０Ａ×１コンセント （金属プレート）

2EWP

2E
２Ｐ１５Ａｘ２ 接地極付 抜止

防滴型　２Ｐ１５Ａ×２　極地端子付

ＯＡフロア内用コンセント

コンセント

コンセント （金属プレート）2E

（金属プレート）2E(G)

大　角　２Ｐ１５Ａｘ２ 接地極付

記 　 号 名 　 称  ・  仕 　 様

コンセント （金属プレート）E 大　角　２Ｐ１５Ａｘ１ 接地極付

コンセント 大　角　２Ｐ１５Ａｘ２ 接地極付(赤色)

ＯＡフロア内用コンセント ２Ｐ１５Ａｘ２ 接地極付 抜止(赤色)

（寺田電機ＸＹＺ８０００２Ｒ相当品）

（寺田電機ＸＹＺ８０００２Ｗ相当品）

2E(G)

（寺田電機ＸＬＴ４５０１３Ｗ相当品）

２Ｐ１５Ａｘ４ 接地極付 抜止 ３ｍコード付

２Ｐ１５Ａｘ４ 接地極付 抜止 ３ｍコード付(赤色)

（寺田電機ＸＬＴ４５０１３Ｒ相当品）

1,000

18,000

8,690

8,970

280 8,690

2,890 1,800 4,000

190 2,700

9,030

4,430 4,600

4,430 4,600 280

1,240 1,700 1,850 1,500 2,400

1,450 250 750 1,100

800 1,000

160

160

167.5 4,272.5

167.5 4,272.5

X1 X2 X3

X1 X2 X3

1
5
,
0
0
0

8
,
3
0
0

6
,
7
0
0

7
0
0

6
,
0
0
0

3
,
0
0
0

5
,
3
0
0

3
,
5
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0

2
,
5
0
0

Y1

Y2

Y3

一級建築士事務所 S=工事名

DATE

No.図　名

ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ＆ＳＹＳＴＥＭＳ

APPR CHKD DRAWN

株式会社 カトウ建築事務所 ******

(仮称)古河消防署駅西出張所建設工事

A-1：1/50
A-3：1/100

コンセント設備　２階平面詳細図

東京事務所

本　　　社
千葉市中央区栄町36番10号

TEL 043-201-1277
FAX 043-201-1280

TEL 03-3510-1336
FAX 03-5201-1013

東京都中央区日本橋本町4丁目7番10号
一級建築士 NO.130206 加藤 義道

千葉県知事登録　No.1-1709-4702

E-010



ﾎｰｽ棚ﾎｰｽ棚

救急消毒室

風除室

車庫

書庫

出動準備室

資機材倉庫

ﾎﾞﾝﾍﾞ ﾎﾞﾝﾍﾞ

倉庫1

倉庫2

男性
トイレ

トイレ
女性

事務室

収納ラック

スロープ1/20

薬品棚
二層流し 洗濯機

パン
汚物流し

厨房

油庫

救急自動車
(想定)

消防自動車

作業台

PS
PC置場 冷凍庫置場 充電台

ゴミ庫

ホース乾燥塔

ホース洗い槽

MH

冷

PS

MH

MH

MH

MH

MH

回転式防火衣ロッカー
固定式

防火衣ロッカー

ｺﾞﾐ

ｺﾞﾐ

プロパン置場

ﾀｲﾔﾗｯｸ

ｵｰﾄ
ｸﾚｰﾌﾞ

PS

厨房器具

総合盤

通信ラック

収納ラック

食堂

Ａ
Ｍ
Ｐ

AE

AE

AE

AE

AE

AE

AE

AE

AE

AE

1LT-1

EM-AE1.2-5P
記 　 号 名 　 称  ・  仕 　 様

ＡＭＰ

スピーカー 天井埋込型

天井埋込型　ＡＴＴ付

アッテネーター Ｖ－１Ｓ

放送アンプ

スピーカー

スピーカー ホーン型　１０Ｗ

１．図中特記なき配線は、下記による。

　　非常放送設備

AE ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ （天井ころがし）

AE ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ （ＰＦ１６） （天井いんぺい）

２．配線の立上り立下り部分はＰＦ管にて保護すること。

３．防火区画貫通部は国土交通大臣認定工法にて保護すること。

ＳＣ６Ｈｉ－１Ｗ－Ｖ３

ＳＨ－１０Ｗ

防滴型WP

WP

33

ＥＭ－ＡＥ１．２－５Ｐ

ＥＭ－ＡＥ１．２－５Ｐ （Ｅ３１）

2,300

9,310 8,690

7,720 1,590 190 2,700 1,700 4,100

2,590 3,500 1,630 1,365 1,335

18,000
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0
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0
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,
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0
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,
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0

2
,
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0

18,000

8,990 320 8,690

4,690 6502,590 3,500 2,900 1,050

1,650 2,450

1,010

60 950

1,010

2
,
3
6
0

3
9
0

X1 X2 X3

Y1

Y2

Y3

X1 X2 X3

一級建築士事務所 S=工事名

DATE

No.図　名

ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ＆ＳＹＳＴＥＭＳ

APPR CHKD DRAWN

株式会社 カトウ建築事務所 ******

(仮称)古河消防署駅西出張所建設工事

A-1：1/50
A-3：1/100

放送設備　１階平面詳細図

東京事務所

本　　　社
千葉市中央区栄町36番10号

TEL 043-201-1277
FAX 043-201-1280

TEL 03-3510-1336
FAX 03-5201-1013

東京都中央区日本橋本町4丁目7番10号
一級建築士 NO.130206 加藤 義道

千葉県知事登録　No.1-1709-4702

E-011



仮眠室 1

多目的室

女性仮眠室

ＵＢＵＢ

洗濯脱衣室

屋上訓練場

PS

EPS

男性トイレ

トイレ
女性

パン
洗濯機

21

18

ロッカー

小物入

ロッカー

RD

RD

丸環

丸環

丸環

アルミ手摺

丸環

丸環

1

1011

12

洗濯機パン

丸環

丸環
ベッド

ベッド

物干場

発電機

燃料槽

受水槽

廊下

脱衣室

倉庫3

AE

AE

AE

AE

AE

AE

2LT-1

記 　 号 名 　 称  ・  仕 　 様

ＡＭＰ

スピーカー 天井埋込型

天井埋込型　ＡＴＴ付 ＳＣ６－Ｈｉ－１Ｗ－Ｖ３

6W

アッテネーター Ｖ－１Ｓ

放送アンプ

防滴型

スピーカー

スピーカー ホーン型　１０Ｗ ＳＨ－１０Ｗ－Ｖ０

１．図中特記なき配線は、下記による。

　　非常放送設備

AE ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ （天井ころがし）

AE ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ （ＰＦ１６） （天井いんぺい）

２．配線の立上り立下り部分はＰＦ管にて保護すること。

３．防火区画貫通部は国土交通大臣認定工法にて保護すること。

ＥＭ－ＡＥ１．２－５Ｐ （Ｅ３１）

1,000

18,000

8,690

8,970

280 8,690

2,890 1,800 4,000

190 2,700

9,030

4,430 4,600

4,430 4,600 280

1,240 1,700 1,850 1,500 2,400

1,450 250 750 1,100

800 1,000

160

160

167.5 4,272.5

167.5 4,272.5

X1 X2 X3

X1 X2 X3
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一級建築士事務所 S=工事名

DATE

No.図　名

ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ＆ＳＹＳＴＥＭＳ

APPR CHKD DRAWN

株式会社 カトウ建築事務所 ******

(仮称)古河消防署駅西出張所建設工事

A-1：1/50
A-3：1/100

放送設備　２階平面詳細図

東京事務所

本　　　社
千葉市中央区栄町36番10号

TEL 043-201-1277
FAX 043-201-1280

TEL 03-3510-1336
FAX 03-5201-1013

東京都中央区日本橋本町4丁目7番10号
一級建築士 NO.130206 加藤 義道

千葉県知事登録　No.1-1709-4702

E-012



ﾎｰｽ棚ﾎｰｽ棚

救急消毒室

風除室

車庫

書庫

出動準備室

資機材倉庫

ﾎﾞﾝﾍﾞ ﾎﾞﾝﾍﾞ

倉庫1

倉庫2

男性
トイレ

トイレ
女性

収納ラック

スロープ1/20

薬品棚
二層流し 洗濯機

パン
汚物流し

厨房

収納ラック

油庫

救急自動車
(想定)

消防自動車

食堂

PS
PC置場 冷凍庫置場 充電台

ゴミ庫

ホース洗い槽

MH

冷

PS

MH

MH

MH

MH

回転式防火衣ロッカー
固定式

防火衣ロッカー

ｺﾞﾐ

ｺﾞﾐ

ﾀｲﾔﾗｯｸ

ｵｰﾄ
ｸﾚｰﾌﾞ

PS

厨房器具

事務室

総合盤

MH

通信ラック

プロパン置場

作業台

ホース
乾燥塔

Ｄ ｔ

Ｉ
Ｔ
Ｖ

Ｐ
Ｂ
Ｘ

Ｃ
J

Ｃ

Ｃ Ｃ Ｃ

ＣＣＣ

Ｃ

TV

A

AE

ｔ

1LT-1

Ｃ J

TV

ｔ D

充電台

自己消火性樹脂

1.9GHz TDMA-WB(時分割多元接続方式)

DC2.4V/700mAh 

拡声自動交互通話/プレストーク通話

2.4型TFTカラー液晶

材　　質

通信方式

モニター

通話方式

電源電圧

防塵･防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)

モニター付親機から供給

1/4型カラーCMOS

自動交互通話

自己消火性樹脂

壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)

通話方式

備　　考

電源電圧

カメラ

材　　質

形　　状

充電時間

使用可能距離 約100m/見通し距離

約10時間

モニター付ワイヤレス子機

形　　状

電源電圧

充電台

AC100V 50/60Hz

据置・壁取付両用型

1.9GHz TDMA-WB(時分割多元接続方式)

本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂

壁取付型(JIS2個用または3個用スイッチボックス)

自動・手動録画、再生、保存

AC100V　50/60Hz

拡声自動交互通話/プレストーク通話

7型TFTカラー液晶

材　　質

通信方式

録画機能

通話方式

形　　状

モニター

電源電圧

(専用ニッケル水素電池:WJW-BT)

（天井いんぺい）（ＰＦ２２）

１．図中特記なき配線は、下記による。

２．空配管には、呼び線を導入すること。

AE ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ （天井ころがし）

（天井ころがし）TV ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ

３．通信用ボックスにはフラッシュプレート（ノズル）を取付ること。

４．配線の立上り立下り部分はＰＦ管にて保護すること。

５．防火区画貫通部は国土交通大臣認定工法にて保護すること。

ｔ

カメラ付玄関子機モニター付親機

モニター付ワイヤレス子機

（ＰＦ２２）×５

ｔ B

 １台  １台

テレビドアホン ワイヤレス子機付 アイホン WJ-45(WJ-4MED,WJ-DA,WJ-4WD)+WJ-4WDx2台 相当品

ｔ インターホン親機

警報盤 １０Ｌ

ＩＴＶ

監視カメラ（別途工事）

監視カメラ制御装置（別途工事）

カラーモニター付 （アイホン ＷＪ－４５ 相当品）

記 　 号 名 　 称  ・  仕 　 様

C

C

Ｄ

ｔ

ｔ

ＰＢＸ

端子盤

フラッシュプレート

フロア電話用モジュラージャック

フラッシュプレート

フロア情報用モジュラージャック

J フラッシュプレート

テレビ端子 （金属プレート）ＣＳ－７Ｆ

玄関子機 カメラ付

A

B

かけこみインターホン（別途工事）

インターホン子機

電話交換機（別途工事）

収容箱（日東 ＯＷ２０－３４Ａ 相当品 本工事）

カラーモニター付

（親機とセット）

（配線･ジャック別途工事）

（配線･ジャック別途工事）

金属製　角形ノズル（電話用）

（配線･ジャック別途工事）

（配線･ジャック別途工事）

金属製　角形ノズル（無線用）

金属製　角形ノズル（ＬＡＮ用）

（配線･ジャック別途工事）

（アイホン ＷＪ－４ＷＤ 相当品）

ｔC ワイヤレス中継器 （アイホン ＷＪＷ－Ｒ 相当品）

C

 ３台（内１台 WJ-45セットに含む）

ｔB

ワイヤレス中継器

材　　質 本体:自己消火性樹脂

壁取付型

約100m/見通し距離

形　　状

使用可能距離

電源電圧 DC5.5V 600mA(専用電源アダプター)

通信方式 1.9GHz TDMA-WB(時分割多元接続方式)

アイホン WJW-R 相当品

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ

Ｊ

６．指令機器及び別途工事について、取付場所や寸法等、密に協議を行うこと。

ＬＦ３

長谷川鋳工所ＲＢ－５０相当品

電極保持器用ボックス

ＥＭ－ＣＥＥ２ﾛ－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＣＥＥ２ﾛ－３Ｃ（ＰＦ２２）

警報盤へ

（Ｅ２５）×５

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ （Ｅ２５）

33

1
5
,
0
0
0

8
,
3
0
0

6
,
7
0
0

5
,
7
2
0

2
,
5
8
0

2
2
0

1
,
7
0
0

3
,
6
0
0

1
,
1
8
0

2
,
9
7
0

2
,
7
5
0

2
,
3
6
0

3
9
0

Y1

Y2

Y3

2,300

9,310 8,690

7,720 1,590 190 2,700 1,700 4,100

2,590 3,500 1,630 1,365 1,335

18,000

18,000

8,990 320 8,690

4,690 6502,590 3,500 2,900 1,050

1,650 2,450

1,010

60 950

1,010

X1 X2 X3

X1 X2 X3

一級建築士事務所 S=工事名

DATE

No.図　名

ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ＆ＳＹＳＴＥＭＳ

APPR CHKD DRAWN

株式会社 カトウ建築事務所 ******

(仮称)古河消防署駅西出張所建設工事

A-1：1/50
A-3：1/100

弱電設備　１階平面詳細図

東京事務所

本　　　社
千葉市中央区栄町36番10号

TEL 043-201-1277
FAX 043-201-1280

TEL 03-3510-1336
FAX 03-5201-1013

東京都中央区日本橋本町4丁目7番10号
一級建築士 NO.130206 加藤 義道

千葉県知事登録　No.1-1709-4702

E-013



廊下

仮眠室 1

多目的室

ＵＢＵＢ

洗濯脱衣室

屋上訓練場

脱衣室

男性トイレ

トイレ
女性

パン
洗濯機

21

18

ロッカー

小物入

ロッカー

RD

RD

丸環

丸環

丸環

アルミ手摺

丸環

丸環

1

1011

12

丸環

丸環
ベッド

ベッド

物干場

発電機

燃料槽

受水槽

倉庫3

EPS

PS

洗濯機

パン

女性仮眠室

ＵＨＦ２０ＥＬ

ＢＳ
６００φ

ＴＶブースター盤 ＳＨ･ＵＦ－１

（天井いんぺい）（ＰＦ２２）

１．図中特記なき配線は、下記による。

２．空配管には、呼び線を導入すること。

AE ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ （天井ころがし）

（天井ころがし）TV ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ

３．通信用ボックスにはフラッシュプレート（ノズル）を取付ること。

４．配線の立上り立下り部分はＰＦ管にて保護すること。

５．防火区画貫通部は国土交通大臣認定工法にて保護すること。

無線用アンテナマスト
P-2550G(M)取付金物共

ｔ インターホン親機

警報盤 １０Ｌ

ＩＴＶ

監視カメラ（別途工事）

監視カメラ制御装置（別途工事）

カラーモニター付 （アイホン ＷＪ－４５ 相当品）

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ

２ＬＴ－１

（Ｅ２５）×５

記 　 号 名 　 称  ・  仕 　 様

C

C

Ｄ

ｔ

ｔ

ＰＢＸ

端子盤

フラッシュプレート

フロア電話用モジュラージャック

フラッシュプレート

フロア情報用モジュラージャック

J フラッシュプレート

テレビ端子 （金属プレート）ＣＳ－７Ｆ

玄関子機 カメラ付

A

B

かけこみインターホン（別途工事）

インターホン子機

電話交換機（別途工事）

収容箱（日東 ＯＷ２０－３４Ａ 相当品 本工事）

カラーモニター付

（親機とセット）

（配線･ジャック別途工事）

（配線･ジャック別途工事）

金属製　角形ノズル（電話用）

（配線･ジャック別途工事）

（配線･ジャック別途工事）

金属製　角形ノズル（無線用）

金属製　角形ノズル（ＬＡＮ用）

（配線･ジャック別途工事）

（アイホン ＷＪ－４ＷＤ 相当品）

ｔC ワイヤレス中継器 （アイホン ＷＪＷ－Ｒ 相当品）

ｔ
C

ｔ
B

ｔ
B

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ （Ｅ２５）

1,000

18,000

8,690

8,970

280 8,690

2,890 1,800 4,000

190 2,700

9,030

4,430 4,600

4,430 4,600 280

1,240 1,700 1,850 1,500 2,400

1,450 250 750 1,100

800 1,000

160

160

167.5 4,272.5

167.5 4,272.5

X1 X2 X3

X1 X2 X3

1
5
,
0
0
0

8
,
3
0
0

6
,
7
0
0

7
0
0

6
,
0
0
0

3
,
0
0
0

5
,
3
0
0

3
,
5
0
0

2
,
5
0
0

Y1

Y2

Y3

一級建築士事務所 S=工事名

DATE

No.図　名

ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ＆ＳＹＳＴＥＭＳ

APPR CHKD DRAWN

株式会社 カトウ建築事務所 ******

(仮称)古河消防署駅西出張所建設工事

A-1：1/50
A-3：1/100

弱電設備　２階平面詳細図

東京事務所

本　　　社
千葉市中央区栄町36番10号

TEL 043-201-1277
FAX 043-201-1280

TEL 03-3510-1336
FAX 03-5201-1013

東京都中央区日本橋本町4丁目7番10号
一級建築士 NO.130206 加藤 義道

千葉県知事登録　No.1-1709-4702

E-014



ACGC100V 

D種接地
[事務室] ①[風除室]

a×3

 凡 例 

ﾏｼﾞｶﾙﾃﾝｷｰ操作器 

TKU-002.D

電気錠操作盤 

BAN-AS4#192196B

一斉施錠操作表示器 

SSP-C#192196B

2線変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ 

AD211

玄関用電気錠 

(瞬時通電施解錠型) 

AUS

制御器～操作器間の 

配線距離は100mまで

配線距離は100mまで

配線距離は100mま
配線は予備線を含む。 

配管・配線・電源は別途工事。

[車庫内]

ﾏｼﾞｶﾙﾃﾝｷｰ制御器 

TKU-002.C

１Ｆ ②[食堂]

表１

自動扉出力ｱﾀﾞﾌﾟﾀ 

AD219

ｵｰﾄﾄﾞｱ制御器 

(美和ﾛｯｸ責任範囲外)

配線距離は表１参照 

③[資機材倉庫]

本システムは、電気錠扉２箇所、オードドア制御器を対象とします。 

・出動時、車庫内の一斉施錠操作表示器を操作することにより、全ての扉を一斉施錠します。 

　また、一斉施錠操作表示器で、各電気錠扉の開扉状態および全扉閉扉／施錠状態を確認することができます。 

・帰還時、玄関ホール内のマジカルテンキー操作器に、正しい暗証番号を入力することにより室内に入室し、事務室内に設置している電気錠操作盤の各扉の連続解錠ボタンを操作することにより、 

　電気錠（オートドア）を連続解錠します。 

※｢Ｂモード｣で運用します。

※他社との連動に関しては、別途打ち合せが必要です。 

（１）１Ｆ事務室に、電気錠操作盤（BAN-AS4#192196B）を１台設置し、全ての電気錠扉を集中して制御・監視・操作します。(オートドアは、監視.操作のみです) 

　　　盤面の各回線の配列は、 

　　　　１回線目：風除室（オートドア） 

　　　　２回線目：食堂（ＡＵＳ） 

　　　　３回線目：資機材倉庫（ＡＵＳ） 

　　　　とします。 

  　　電気錠操作盤（BAN-AS4#192196B）は、 

　１）各扉の状態(扉の開閉、施解錠、警報)を操作盤面上に表示します。 

　２）盤面操作により、各扉(電気錠、オートドア)を個別に解錠／施錠／一回解錠できます。 

　３）盤面操作により、制御している扉(電気錠、オートドア)を一斉に解錠／施錠できます。 

　４）火報盤からの火災発報信号により、制御している扉(電気錠)を一斉に解錠します。 

　　　復旧は、火報入力が切れた後、操作盤面上の各回線の施錠ボタンを押すことで行います。 

　　　※オートドアに関しては、別途打ち合せが必要です。 

　５）扉付近に設置されているマジカルテンキー操作器に、正しい暗証番号を入力すると、該当扉（オートドア）が連続解錠します。（Ｂモード） 

　６）内蔵されるバッテリにより、停電後３０分間の作動および表示を行います。 

　７）オートドアに関しては、「電気錠扉の施錠／解錠」を「オートドア制御器に対する接点出力のOFF／ON」と読み替えます。 

　　　オートドア制御器に対する接点出力ONの時、信号(無電圧接点信号 瞬時ﾒｰｸ(DC30V 0.3A以内))を出力します。　　 

　８）内蔵されるBAN-Y.RO基板により、外部機器へ扉の状態(施解錠、扉の開閉)を信号(無電圧ａ連続接点(DC27V 0.1A以内))で出力します。 

（２）１Ｆ事務室に、マジカルテンキー制御器（TKU-002.C）を１台設置します。 

　　　マジカルテンキー制御器（TKU-002.C）は、 

　１）４桁３種類の暗証番号が設定できます。 

　２）テンキー操作器からの入力データを照合し、照合一致結果を外部機器へ信号(無電圧ａ接点　DC24V 0.1A以内)出力します。 

　３）停電時には作動しませんが、登録された暗証番号が消えることはありません。 

（３）１Ｆ風除室脇に、マジカルテンキー操作器（TKU-002.D）を設置します。 

　　　マジカルテンキー操作器（TKU-002.D）は、 

　１）４桁の正しい暗証番号を入力することで、テンキー制御器へ入力データを送ります。 

　２）暗証番号入力時に、毎回テンキー表示位置が移動し、特定のキーが汚れることを防ぎます。 

　３）表示が移動しても数字配列（電話機数字配列）は変化しないので入力操作は容易です。 

　４）数字表示部に特殊偏光パネルを採用しているため、脇から他人に暗証番号を読み取られることがありません。 

　５）間違った暗証番号を５回連続して入力すると電子音の警報が約１０秒間鳴動します。 

　　　そして以後、３分間は暗証番号の入力操作ができなくなります。 

（４）１Ｆ車庫内に、一斉施錠操作表示器(SSP-C#192196B)を１台設置します。 

　　　一斉施錠操作表示器(SSP-C#192196A)は、 

　１）全ての電気錠が施錠時、左側上部の白色パイロットランプが点灯します。（全施錠時点灯） 

　２）全ての電気錠が扉閉時、左側中央の赤色パイロットランプが点灯します。（全閉扉時点灯） 

 　　 各電気錠の開扉状態は、右側の対応する赤色パイロットランプがそれぞれ点灯します。（各扉開扉時点灯） 

　３）左側下部の一斉施錠ボタンを押すと、全ての電気錠を一斉施錠します。 

　　　(操作時、閉扉中の電気錠は施錠しますが、開扉中の電気錠は閉扉後も解錠状態となります。 

　　　一斉施錠ボタンを押した後、全施錠時点灯を確認して下さい。）

１．システム概要 ３．外観図

２．システム系統図

b

a

b

c

d

a

dc

a

AD

AD

a

施錠

※２個用スイッチボックスに取付

約３２０ｇ

S

ＦＲＥＥ

電気錠操作盤より供給

ヘアーライン

屋内壁面埋込取付

縮　尺 単　位 ｍｍ

一斉施錠操作表示器

単　位 ｍｍ

リード線色

９

８

７

赤

黒

６

５ 橙

４

３

白

リード線色Ｎｏ．

２

１

茶

青

ピン配列表（９Ｐ） ピン配列表（９Ｐ）

自動扉出力アダプタ

2
1
9

９

８

７

赤

黒

６

５ 橙

４

３

橙

灰

Ｎｏ．

２

１

茶

青

ｍｍＦＲＥＥ

4AS

１１Ｋｇ

ＡＣ１００Ｖ±１０％　５０／６０Ｈｚ　１１０ＶＡ

ライトイエロー（マンセル２．５Ｙ９／１近似色　半ツヤ）

ＳＰＣＣ　ｔ１.６

屋内壁面露出取付

重　　量

電　　源

仕　　上

材　　質

単　位縮　尺

電気錠操作盤

取付方法

S

S

4AS

US

US

　　電気錠

電気ｽﾄﾗｲｸ 

250

160

100

60

380

240

140

100

130

80

50

30

電気錠～操作盤間（ｍ）

配線距離

線径
ANS

ALA,ALG 

ALGR,AST,ASR,AS

ALT(A),ALR(A),ALGT 

AMR(A),AUS,AMS 

AUT(A),AUR(A),AMT(A) 

ALS,ARA

AL3M,AFF 

2.0mm

1.6mm

1.2mm

0.9mm

4AS

US

ＢＷ（フタ：ダークブラウン　枠：ブラウン）

ＷＨ（フタ：グレー　枠：オフホワイト）

コネクター

（ビス穴用の耳が左右になるように埋め込む）

※２個用スイッチボックス深型に取付

マジカルテンキー操作器

T

ＦＲＥＥ

屋内壁面埋込取付（２個用スイッチボックスを特殊取付）

ＡＡＳバイフネン樹脂

ＧＹ（フタ：ダークグレー　枠：グレー）

マジカルテンキー制御器より供給

ｍｍ単位縮尺約３３０ｇ重　　量

電　　源

仕　　上

材　　質

取付方法
※２個用スイッチボックス深型に取付

ＦＲＥＥ

屋内壁面埋込取付（２個用スイッチボックス取付）

ＡＢＳ樹脂

オフホワイト

ＡＣ１００Ｖ±１０％　５０／６０Ｈｚ　　１．３ＶＡ

ｍｍ単位縮尺約３００ｇ重　　量

電　　源

仕　　上

材　　質

取付方法

T

マジカルテンキー制御器

（ビス穴用の耳が上下になるように埋め込む）

単　位 ｍｍ

電気錠ソレノイド

リード線色

アクチュエータ

9

8

7

施錠時メイク

閉扉時メイク

９

８

７

赤

黒

施解錠信号

施解錠信号

６

５ 橙 扉開閉信号

４

３

白 扉開閉信号

信号名リード線色Ｎｏ．

２

１

茶

青 アクチュエータ

ピン配列表（９Ｐ）

信号名Ｎｏ．

２

１

黒

白 電気錠ソレノイド

ピン配列表（２Ｐ）

２線変換アダプタ

6

5

4

3

2

1

A
D

US

玄関用電気錠（瞬時通電施解錠型）

単　位 ｍｍ

重　　量

電　　源

仕　　上

材　　質

取付方法

T

T

T

T

2

1 1

2

36

47

8

9

5

1

2

3

4

5

6 9

8

7

リード線２本
長さ１８０ｍｍ

リード線２本
長さ１００ｍｍ

新金属プレート Ⅱ型

ＢＡＮ－ＡＳ４＃１９２１９６Ｂ　相当品 ＴＫＵ－００２．Ｃ 相当品 ＴＫＵ－００２．Ｄ 相当品

ＡＤ２１９ 相当品ＡＤ２１１ 相当品ＳＳＰ－Ｃ＃１９２１９６Ｂ 相当品

ＡＵＳ 相当品

(AD-1) (SD-5) (SD-1)

適用：BAN-AS4

但しｵｰﾄﾄﾞｱは100mまで
EM-CPEE 0.9-10P 

EM-CPEE-S 1.2-2P 

EM-CPEE-S 0.9-2P 

EM-CPEE 0.9-2P 

※ 電気錠について、建築工事にて建築建具組込となるため、

 施工前に必ず建築工事協議の上、システム調整を行うこと。

（建築建具工事）

※ 停電時施錠型とし、姿図は、参考とする。
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一級建築士事務所 S=工事名

DATE

No.図　名

ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ＆ＳＹＳＴＥＭＳ

APPR CHKD DRAWN

株式会社 カトウ建築事務所 ******

(仮称)古河消防署駅西出張所建設工事
N･S

電気錠設備 仕様書

東京事務所

本　　　社
千葉市中央区栄町36番10号

TEL 043-201-1277
FAX 043-201-1280

TEL 03-3510-1336
FAX 03-5201-1013

東京都中央区日本橋本町4丁目7番10号
一級建築士 NO.130206 加藤 義道

千葉県知事登録　No.1-1709-4702
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ﾎｰｽ棚ﾎｰｽ棚

車庫

書庫

出動準備室

ﾎﾞﾝﾍﾞ ﾎﾞﾝﾍﾞ

倉庫1

倉庫2

男性
トイレ

トイレ
女性

収納ラック

スロープ1/20

薬品棚
二層流し 洗濯機

パン
汚物流し

収納ラック

油庫

救急自動車
(想定)

消防自動車

食堂

作業台

PS
PC置場 冷凍庫置場 充電台

ゴミ庫

ホース乾燥塔

ホース洗い槽

MH

冷

PS

MH

MH

MH

MH

MH

回転式防火衣ロッカー
固定式

防火衣ロッカー

ｺﾞﾐ

ｺﾞﾐ

プロパン置場

ﾀｲﾔﾗｯｸ

ｵｰﾄ
ｸﾚｰﾌﾞ

PS

厨房器具

事務室

風除室

総合盤

通信ラック

厨房

資機材倉庫

救急消毒室

4
A
S

T

T

c

US

AD

(AD-1)
b

S

US

a

(SD-5)

(SD-1)

a d

ＥＭ－ＣＰＥＥＳ０．９－２Ｐ （ＰＦ１６）

a
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一級建築士事務所 S=工事名
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No.図　名
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APPR CHKD DRAWN

株式会社 カトウ建築事務所 ******

(仮称)古河消防署駅西出張所建設工事
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電気錠設備　１階平面詳細図
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